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Conectores Mineros S.A.C fue fundada en 2007 en Lima capital 

de Perú por una administradora de empresas y una diseñadora 

eléctrica con vasta experiencia en la elaboración de conectores 

eléctricos ya que compran los derechos de la marca MEMCO y 

sus activos al fundador Ing. Adolfo Colmenares pionero en el Perú 

en la elaboración de conectores eléctricos de baja tensión para 

la minería subterránea e industria, obteniendo el legado que este 

demanda, seguir desarrollando equipamiento eléctrico de 

calidad y a un precio competitivo en el Mercado. 

Nuestros Inicios 

Conectores Mineros S.A.C tiene su planta de fabricación y comercialización en el distrito de Chorrillos provincia 

de Lima región Lima, ubicada en el sur de la capital con fácil acceso, está dentro de la zona industrial de un 

próspero distrito con historia de lucha y esfuerzo. 

Contamos en nuestras instalaciones con maquinaria especializada y moderna para la elaboración de nuestros 

productos, también contamos en el área de ingeniería con un software de apoyo para la elaboración de nuevos 

proyectos según la demanda de nuestros clientes. La planta de fabricación y armado de nuestros productos 

cumple con estándares de calidad aplicado en todos nuestros procesos, los cuales permiten cumplir con las 

normas más exigentes de electricidad y seguridad que solicita la minería e industrias peruanas. 

Nuestra planta 

El equipo técnico de Conectores Mineros cuenta con personas con hasta más 

de 30 años de experiencia en la fabricación de conectores eléctricos que 

juntamente con personal joven y calificado hacen que los productos sean de 

calidad e innovadores. Asimismo, la comunicación con nuestros clientes nos 

permite desarrollar soluciones que el mercado demanda, esto ha tenido como 

consecuencia las innovaciones y mejoras en nuestros productos, que han sido 

reconocidos y aprobados por nuestros clientes. Del mismo modo, ayudamos 

a nuestros clientes con asesoramiento técnico en instalación, mantenimiento 

y capacitaciones para la operación de nuestros productos, dándole el soporte 

necesario en sus operaciones mineras o industriales 

Nuestro soporte 
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Todos los conectores fabricados por Conectores Mineros, bajo la marca MEMCO para instalación en los cables 

eléctricos asi como los que van empotrados en los gabinetes o tableros eléctricos MEMCO u otros, cuentan 

con las características que garantizan su conectividad, dependiendo del modelo a usar en las diversas 

soluciones eléctricas que se encuentran en operación, estas son: 

•Los conectores MEMCO son para servicio pesado y extra pesado en mineria, sin embargo son muy fáciles 

de conectar y desconectar, sin nesecidad de herramientas especiales. 

•Son fabricados con polimeros de gran resistencia a la corriente, impacto, abrasión, agua, humedad, 

polvo, agentes contaminantes y corrosivos de las minas asi como el ozono y rayos ultravioletas. 

•Todos los conectores trabajan hasta 90°c de temperatura de operación 

•El nivel de estanqueidad dependiendo del conector puede ser IP 65 que esta presente en la mayoria de 

conectores unipolares y el IP 67 presente en conectores polipolares. Esto los hace resistentes a prueba 

de polvo, humedad y agua. 

•Los contactos electricos son de cobre duro y aleaciones de cobre y bronce de muy alta calidad, 

mecanizados cuidadosamente con una precision de 0.02 mm para un buen contacto entre macho y 

hembra. 

•Todos los productos MEMCO son elaborados bajo normas nacionales e internacionales de fabricación 

de productos electricos asi como normas de calidad. 

•Los Conectores MEMCO se dividen en: 

     Conectores unipolares 

 Modelo Twist Lock 

 Modelo Cam Lock 

 Modelo Twist Cam 

Conectores polipolares  

 Modelo Coupler 

 Modelo Lock Joint 

 Modelo Flat Plug 

 Modelo Comp Minero  

• A la vez podemos desarrollar Conectores eléctricos de acuerdo a las especificaciones que el cliente 

demande. 
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aereo 

Los conectores unipolares aéreos para cable cuentan con las siguientes características: 

• Son conectores unipolares para voltajes de 600 / 2000 VAC. 

• Para amperajes desde los 60 A hasta los 420 A. 

• Temperatura de operación hasta los 90° en servicio continuo. 

•Muy robustos, resistentes a golpes e impactos, agrietamientos y abrasión. Tambien resisten a los 

agentes contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

• El cuerpo del conector es de caucho de EPDM con una dureza que los hace casi indestructible y 

resistentes al paso de corriente. 

• Hermético a prueba de agua, humedad y polvo. Su encerramiento o sistema de cierre y abrazaderas le 

dan un nivel de estanqueidad IP 65 (NENA 12 – NEMA 4x) 

• Sus contactos son de cobre duro de alta calidad, cuidadosamente mecanizados para lograr una buena 

conexión entre macho y hembra. 

• Su instalación al cable es muy sencilla, solo se require de una llave allen. 

• Se suministra para cable desde 10 AWG hasta 350 kcmil o sus equivalentes en milimetros cuadrados. 

• Se suministra en color naranja, verde u otro color que se requiera. 

Se usan normalmente en los cables de: 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Cables provisionales de mantenimiento 

 Iluminación de areas de trabajos  

 Conexiones en tableros de distribución 

Edición 2023 – Derechos Reservados 



6 
 

  

TWIST LOCK AEREO CABLE A 
CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES APROX 

EN MM 

EXCLUSIVOS PARA MAQUINA DE SOLDAR 

MACHO 

HEMBRA 
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tablero 

Los conectores unipolares para tableros cuentan con las siguientes características: 

• Receptáculos tomacorrientes unipolares para voltajes de 600 / 2000 VAC. 

• Para amperajes desde los 60 A hasta los 420 A. 

• Temperatura de operación hasta los 90° en servicio continuo. 

• Muy robustos, resistentes a golpes e impactos, agrietamientos y abrasión. Tambien resisten a los agentes 

contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

• El cuerpo del conector es de caucho de EPDM con una dureza que los hace casi indestructible y resistentes 

al paso de corriente. 

• El receptáculo y la tapa son de aluminio ASTM B179 

• Hermético a prueba de agua, humedad y polvo. Su encerramiento o sistema de cierre con sello le dan un 

nivel de estanqueidad IP 65 (NENA 12 – NEMA 4x) 

• Sus contactos son de cobre duro de alta calidad, cuidadosamente mecanizados para lograr una buena 

conexión entre macho y hembra. 

• Se suministra para cable desde 4 AWG hasta 350 kcmil o sus equivalentes en milimetros cuadrados. 

• Los encuentras en nuestros dos modelos: con cuerpo y tapa de aluminio y con cuerpo de aluminio y tapa de 

caucho. 

Se usan normalmente en los cables de: 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Cables provisionales de mantenimiento 

 Iluminación de areas de trabajos  

 Tableros de distribución. 
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TWIST LOCK TABLERO 
EMPOTRABLE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DIMENSIONES APROX EN MM 

CONECTORES TABLERO CON CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO 

EXCLUSIVO PARA MAQUINA DE SOLDAR 
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TWIST LOCK TABLERO 

EMPOTRABLE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
DIMENSIONES APROX  EN MM 

CONECTORES TABLERO CON CUERPO DE ALUMINIO Y TAPA DE CAUCHO 

EXCLUSIVO PARA MAQUINA DE SOLDAR 
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Los conectores unipolares aéreos para cable cuentan con las siguientes características: 

• Son conectores unipolares para voltajes de 600 / 2000 VAC y de 250 / 480 VDC. 

• Para amperajes desde 110A hasta 500A 

• Temperatura de operación hasta 90°C en servicio continuo. 

• Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasión, Tambien resisten a los agentes 

contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

• Hermético a prueba de agua, humedad y polvo. 

• Su encerramiento y sistema de cierre le da un nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y 4X) 

• Sus contactos son de aleación de bronce ASTM- B16, cuidadosamente mecanizados para lograr una 

buena conexión entre macho y hembra. 

• Su instalación al cable es muy sencilla, solo se require de una llave allen. 

• Se suministra para cable desde 2 AWG hasta 4/0 AWG o sus equivalentes en milimetros cuadrados. 

• Se suministra en color naranja, verde u otro color que se requiera. 

 

Se usan normalmente en los cables de: 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Cables provisionales de mantenimiento 

 Iluminación de areas de trabajos  

 Tableros de distribución. 
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CAM LOCK AEREO CABLE 
A CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 

APROX.  EN MM 

16 - AMOW MACHO 4/0 – 250 kcmil 120 – 150 HASTA 500 43 225 17.5 

16 - AFOW HEMBRA 4/0 – 250 kcmil 120 – 150 HASTA 500 43 220 17.5 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 AMP A B C 

16 - AMO MACHO 2 – 4/0 35 – 120 HASTA 400 43 225 17.5 

16 - AFO HEMBRA 2 – 4/0 35 – 120 HASTA 400 43 220 17.5 

EXCLUSIVO PARA MAQUINA DE SOLDAR 
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CAM LOCK TABLERO 
ADOSABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX.  EN MM 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 AMP A B C D E F 

26 - AMO MACHO 2 – 4/0 35 – 120 HASTA 400 40 100 58 39 17.5 7 

26 - AFO HEMBRA 2 – 4/0 35 – 120 HASTA 400 40 103 58 39 17.5 7 

26 - AMOW MACHO 4/0 – 250 kcmil 120 – 150 HASTA 550 40 100 58 39 17.5 7 

26 - AFOW HEMBRA 4/0 – 250 kcmil 120 – 150 HASTA 550 40 103 58 39 17.5 7 

EXCLUSIVO PARA MAQUINA DE SOLDAR 
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Los conectores unipolares aéreos modelo Twist Cam para cable cuentan con las siguientes características: 

 
• Son Conectores unipolares para voltajes de 600 / 2000 VAC. 

• Para aperajes desde los 250 A hasta los 400 A. 

• Temperatura de operación hasta los 90°C en servicio continuo. 

• Muy robustos, resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion. Tambien resiste a los agentes 

contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

• El cuerpo del conector es de caucho de EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 

corriente. 

• Hermético a prueba de agua, humedad y polvo. 

• Nivel de estanqueidad IP 65 (NENA 12 – NEMA 4x) 

• Sus contactos son de aleación de bronce SAE 65 BF – D ASTM B 159 (D) CDA 90700, cuidadosamente 

mecanizados para lograr una buena conexión entre macho y hembra. 

• Su instalación al cable es muy sencilla, solo se require de una llave allen. 

• Se suministra para cable desde 2/0 AWG hasta 4/0 AWG o sus equivalentes en milimetros cuadrados. 

• Se suministra en color naranja, verde u otro color que se requiera. 

Se usan normalmente en los cables de: 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Cables provisionales de mantenimiento 

 Iluminación de areas de trabajos  

 Tableros de distribución 
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TWIST CAM AEREO CABLE 
A CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES APROX EN 

MM 

Edición 2023 – Derechos Reservados 



17 
 

 

 

  aereo 

Los conectores polipolares modelo coupler aéreo cuentan con las siguientes características: 

 Son conectores para voltajes de 600 / 2000 VAC y 250 VDC 

 Para amperajes desde los 60 A hasta los 400 A, según el modelo. 

 Temperatura de operación hasta los 90°C en servicio continuo. 

 Para servicio continuo extra pesado. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El fruto del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 
corriente. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasión. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 Nivel de estanqueidad IP 67 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Sus acopladores están hechos de aluminio, completamente aislados, que los hace resistentes al 
trabajos en mineria 

 Sus contactos son de cobre electrolítico de alta calidad 99.9% puro ASTM B187, 
cuidadosamente mecanizados para lograr una buena conexión entre macho y hembra. 

 Se suministra para cable desde 10 AWG hasta 4/0 AWG o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados. 

 Disposicion de pines según Decreto Supremo N° 024-2016-EM Art. 362. 

 Se suministra en color naranja, amarillo y turquesa dependiendo del amperaje a usar. 
 

Se usan normalmente en los cables de: 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Cables provisionales de mantenimiento 

 Iluminación de areas de trabajos  

 Para conectar a tableros de distribución 
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COUPLER AEREO CABLE 
A CABLE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DIMENSIONES APROX EN MM 

CATALOGO TIPO AWG mm2 AMP Ø FASE A B C D 

P9341-1011 MACHO 14 - 10 2.5 - 6 60 6.5 146 279  106 

P9341-1012 HEMBRA 14 - 10 2.5 - 6 60 6.5 146  318 106 

P9343-1011 MACHO 8 - 6 10 - 16 100 8 146 294  106 

P9343-1012 HEMBRA 8 - 6 10 - 16 100 8 146  334 106 

P9345-1011 MACHO 4 - 2 25 - 35 160 9.5 146 294  106 

P9345-1010 HEMBRA 4 - 2 25 - 35 160 9.5 146  338 106 

P9347-1011 MACHO 1 - 2/0 50 - 70 250 12.7 200 368  140 

P9347-1012 HEMBRA 1 - 2/0 50 - 70 250 12.7 200  412 140 

P9349-2021 MACHO 3/0 - 4/0 95 - 120 400 15.8 200 368  140 

P9349-2022 HEMBRA 3/0 - 4/0 95 - 120 400 15.8 200  412 140 

MACHO 

HEMBRA 
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tablero 

Los conectores polipolares modelo coupler tablero cuentan con las siguientes características: 

 Son conectores para voltajes de 600 / 2000 VAC y 250 VDC 

 Para amperajes desde los 60 A hasta los 400 A, según el modelo. 

 Temperatura de operación hasta los 90°C en servicio continuo. 

 Para servicio continuo extra pesado. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El fruto del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 
corriente. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasión. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 Nivel de estanqueidad IP 67 (NEMA 12 Y NEMA 4X), solo en el conector. 

 Sus acopladores y brida están hechos de aluminio, completamente aislados, que los hace 
resistentes al trabajos en mineria. 

 La brida tiene una inclinación de 20° que ayuda a disminuir el esfuerzo de la conexión por el 
peso del cable. 

 Sus contactos son de cobre electrolítico de alta calidad 99.9% puro ASTM B187, 
cuidadosamente mecanizados para lograr una buena conexión entre macho y hembra. 

 Disposicion de pines según Decreto Supremo N° 024-2016-EM Art. 362. 

 Se suministra para cable desde 10 AWG hasta 4/0 AWG o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados. 

 Se suministra en color naranja, amarillo y turquesa dependiendo del amperaje a usar. 
Se usan normalmente como tomacorrientes en los tableros, para conectar los cables de: 
 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Sub tableros. 
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MACHO 

HEMBRA 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
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Partes del Conector 
Coupler Aereo 

El catálogo de partes de conector aéreo cable a cable modelo Coupler macho MEMCO 

presenta todas las partes que se pueden adquirir de forma separada y estas se deben 

requerir dependiendo de las características del conector que esté utilizando. Por tanto, lo 

encontramos en 5 variedades que se clasifican dependiendo de su amperaje, estos son: 

60, 100, 160, 250 y 400 amperios, también se diferencian por el color según el modelo. 

Todas las partes son las mismas en los diferentes modelos, solo cambian en tamaño o 

forma, según el modelo requerido.  

En la parte inferior se muestra la imagen del conector desarmado, que sirve como 

referencia para que se identifique la parte y puedan ver el referido en la tabla de la lista 

de partes así interpretar o solicitar la pieza que requiera, según número de parte y 

descripción. 
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Partes del Conector 

Coupler Tablero 

El catálogo de partes de conector para tablero modelo Coupler hembra MEMCO presenta 

todas las partes que se pueden adquirir de forma separada y estas se deben requerir 

dependiendo de las características del conector que esté utilizando, Por tanto, lo 

encontramos en 5 variedades que se clasifican dependiendo de su amperaje, estos son: 

60, 100, 160, 250 y 400 amperios, también se diferencian por el color según el modelo. 

Todas las partes son las mismas en los diferentes modelos, solo cambian en tamaño o 

forma, según el modelo requerido.  

En la parte inferior se muestra la imagen del conector desarmado, que sirve como 

referencia para que se identifique la parte y puedan ver el referido en la tabla de la lista 

de partes así interpretar o solicitar la pieza que requiera, según su número de parte y 

descripción. 
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aereo 

Los conectores polipolares modelo Lock Joint aéreo cuentan con las siguientes características: 

 Son Conectores para voltajes de 600 / 2000 VAC y 250 / 480 VDC 

 Para amperajes desde los 80 A hasta los 500 A, según el modelo. 

 Temperatura de operación hasta los 90°C en servicio continuo. 

 Para servicio continuo extra pesado. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El fruto del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 
corriente. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasión. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 Los acopladores tienen alma de bronce, ayudando a que la conexión esté protegida. 

 Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Sus contactos son de cobre electrolítico de alta calidad 99.9% puro ASTM B187, 
cuidadosamente mecanizados para lograr una buena conexión entre macho y hembra. 

 La disposición de pines puede considerer dos o tres polos de fuerza asi como contactos de 
monitoreo, según el modelo requerido. 

 Su instalación cable a cable y en tableros de distribución es muy sencilla. 

 Se suministra en color naranja y otros colores a pedido. 

 Se suministra para cable desde 6 AWG hasta 500 kcmil o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados. 

Se usan normalmente en los cables de: 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Cables provisionales de mantenimiento 

 Iluminación de areas de trabajos  

 Para conectar a tableros de distribución. 
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LOCK JOINT AEREO 
CABLE A CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 
APROX EN MM 

PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil  

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B D 

CODIGO DE 
TAPON 

P9324-1 MACHO 4 25 70 125 111 370  P9324-M 

P9324-2 HEMBRA 4 25 70 125 111 282 333 P9324-F 

P9325-1 MACHO 2 35 100 160 111 370  P9325-M 

P9325-2 HEMBRA 2 35 100 160 111 282 333 P9325-F 

P9326-1 MACHO 2/0 70 150 225 111 370  P9326-M 

P9326-2 HEMBRA 2/0 70 150 225 111 282 333 P9326-F 

P9327-1 MACHO 4/0 120 200 325 119 410  P9327-M 

P9327-2 HEMBRA 4/0 120 200 325 119 321 370 P9327-F 

P9328-1 MACHO 400 kcmil 185 280 500 127 396  P9328-M 

P9328-2 HEMBRA 400 kcmil 185 280 500 127 315 365 P9328-F 

CONECTOR DE 2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA  
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CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B C 

CODIGO DE 
TAPON 

P9330-1 MACHO 6 16 55 80 102 313  P9330-M 

P9330-2 HEMBRA 6 16 55 80 102 236 280 P9330-F 

P9331-1 MACHO 4 25 70 125 111 370  P9331-M 

P9331-2 HEMBRA 4 25 70 125 111 282 333 P9331-F 

P9332-1 MACHO 2 35 100 160 111 370  P9332-M 

P9332-2 HEMBRA 2 35 100 160 111 282 333 P9332-F 

P9333-1 MACHO 2/0 70 150 225 119 410  P9333-M 

P9333-2 HEMBRA 2/0 70 150 225 119 321 370 P9333-F 

P9334-1 MACHO 4/0 120 200 325 127 396  P9334-M 

P9334-2 HEMBRA 4/0 120 200 325 127 315 365 P9334-F 

P9335-1 MACHO 300 kcmil 150 240 425 127 396  P9335-M 

P9335-2 HEMBRA 300 kcmil 150 240 425 127 315 365 P9335-F 

P9336-1 MACHO 500 kcmil 240 320 625 178 570  P9336-M 

P9336-2 HEMBRA 500 kcmil 240 320 625 178 490 550 P9336-F 

LOCK JOINT AEREO 
CABLE A CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 
APROX EN MM 

PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CONECTOR DE 2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS  

 

Edición 2023 – Derechos Reservados 



30 
 

 

  

LOCK JOINT AEREO 
CABLE A CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 
APROX EN MM 

PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
 

kcmil 
mm2 

AMP 
CABLE 

AMP 
ENCHUFE 

A B C 
CODIGO DE 

TAPON 

P9337-1 MACHO 6 16 55 80 102 313  P9337-M 

P9337-2 HEMBRA 6 16 55 80 102 236 280 P9337-F 

P9338-1 MACHO 4 25 70 125 111 370  P9338-M 

P9338-2 HEMBRA 4 25 70 125 111 282 333 P9338-F 

P9339-1 MACHO 2 35 100 160 111 370  P9339-M 

P9339-2 HEMBRA 2 35 100 160 111 282 333 P9339-F 

P9340-1 MACHO 2/0 70 135 225 119 410  P9340-M 

P9340-2 HEMBRA 2/0 70 135 225 119 321 370 P9340-F 

P9341-1 MACHO 4/0 120 180 325 127 396  P9341-M 

P9341-2 HEMBRA 4/0 120 180 325 127 315 365 P9341-F 

P9342-1 MACHO 300 kcmil 150 250 425 127 396  P9342-M 

P9342-2 HEMBRA 300 kcmil 150 250 425 127 315 365 P9342-F 

P9343-1 MACHO 500 kcmil 240 330 630 178 570  P9343-M 

P9343-2 HEMBRA 500 kcmil 240 330 630 178 490 550 P9343-F 

CONECTOR DE 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA  
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LOCK JOINT AEREO 
CABLE A CABLE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 
APROX EN MM 

PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
 

kcmil 
mm2 

AMP 
CABLE 

AMP 
ENCHUFE 

A B C 
CODIGO DE 

TAPON 

P9344-1 MACHO 6 16 55 80 102 313  P9344-M 

P9344-2 HEMBRA 6 16 55 80 102 236 280 P9344-F 

P9345-1 MACHO 4 25 70 125 111 370  P9345-M 

P9345-2 HEMBRA 4 25 70 125 111 282 333 P9345-F 

P9346-1 MACHO 2 35 100 160 119 410  P9346-M 

P9346-2 HEMBRA 2 35 100 160 119 321 370 P9346-F 

P9347-1 MACHO 2/0 70 135 225 127 396  P9347-M 

P9347-2 HEMBRA 2/0 70 135 225 127 315 365 P9347-F 

P9348-1 MACHO 4/0 120 180 325 127 396  P9348-M 

P9348-2 HEMBRA 4/0 120 180 325 127 315 365 P9348-F 

P9349-1 MACHO 400 kcmil 185 250 500 178 570  P9349-M 

P9349-2 HEMBRA 400 kcmil 185 250 500 178 490 550 P9349-F 

CONECTOR DE 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS 
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tablero 

Los conectores polipolares modelo Lock Joint tablero cuentan con las siguientes características: 

 
 Son Conectores para voltajes de 600 / 2000 VAC y 250 / 480 VDC 

 Para amperajes desde los 80 A hasta los 500 A, según el modelo. 

 Temperatura de operación hasta los 90°C en servicio continuo. 

 Para servicio continuo extra pesado. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El fruto del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 
corriente. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 La brida de sujeción es de bronce, ayudando a que la conexión esté protegida. 

 Tambien puede solicitar el modelo con mitra, que da la inclinación al conector de 20° que ayuda 
a disminuir el esfuerzo de la conexión por el peso del cable. 

 Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Sus contactos son de cobre electrolítico de alta calidad 99.9% puro ASTM B187, 
cuidadosamente mecanizados para lograr una buena conexión entre macho y hembra. 

 La disposición de pines puede considerer dos o tres polos de fuerza asi como contactos de 
monitoreo, según el modelo requerido. 

 Su instalación en tableros de distribución es muy sencilla. 

 Se suministra en color naranja y otros colores a pedido. 

 Se suministra para cable desde 6 AWG hasta 500 kcmil o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados. 

Se usan normalmente como tomacorrientes en los tableros, para conectar los cables de: 
 

 Boomers 

 Jumbos 

 Scoops trams 

 Cables de soldar 

 Ventiladores 

 Bombas 
 Cables de energía 

 Sub tableros. 
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LOCK JOINT TABLERO 
SIN MITRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM 
PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B C D E F 

CODIGO DE 
TAPON 

P9324-3 MACHO 4 25 70 125 111 112 89 9.5 50 45 P9324-M 

P9324-4 HEMBRA 4 25 70 125  83 112 89 9.5 64 45 P9324-F 

P9325-3 MACHO 2 35 100 160 111 112 89 9.5 50 45 P9325-M 

P9325-4 HEMBRA 2 35 100 160 83 112 89 9.5 64 45 P9325-F 

P9326-3 MACHO 2/0 70 150 225 111 112 89 9.5 50 45 P9326-M 

P9326-4 HEMBRA 2/0 70 150 225 83 112 89 9.5 64 45 P9326-F 

P9327-3 MACHO 4/0 120 200 325 119 123 97 9.5 102 67 P9327-M 

P9327-4 HEMBRA 4/0 120 200 325 91 123 97 9.5 65 67 P9327-F 

P9328-3 MACHO 400 kcmil 185 280 500 127 132 98 9.5 125 113 P9328-M 

P9328-4 HEMBRA 400 kcmil 185 280 500 102 132 98 9.5 88 113 P9328-F 

Tablero sin mitra 

de aluminio 

CONECTOR DE 2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA  
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LOCK JOINT TABLERO 
SIN MITRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM 
PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B C D E F 

CODIGO DE 
TAPON 

P9330-3 MACHO 6 16 55 80 102 106 85 8.5 115 80 P9330-M 

P9330-4 HEMBRA 6 16 55 80 77 106 85 8.5 70 80 P9330-F 

P9331-3 MACHO 4 25 70 125 111 112 89 9.5 50 45 P9331-M 

P9331-4 HEMBRA 4 25 70 125 83 112 89 9.5 64 45 P9331-F 

P9332-3 MACHO 2 35 100 160 111 112 89 9.5 50 45 P9332-M 

P9332-4 HEMBRA 2 35 100 160 83 112 89 9.5 64 45 P9332-F 

P9333-3 MACHO 2/0 70 150 225 119 123 97 9.5 102 67 P9333-M 

P9333-4 HEMBRA 2/0 70 150 225 91 123 97 9.5 65 67 P9333-F 

P9334-3 MACHO 4/0 120 200 325 127 132 98 9.5 125 113 P9334-M 

P9334-4 HEMBRA 4/0 120 200 325 102 132 98 9.5 88 113 P9334-F 

P9335-3 MACHO 300 kcmil 150 240 425 127 132 98 9.5 125 113 P9335-M 

P9335-4 HEMBRA 300 kcmil 150 240 425 102 132 98 9.5 88 113 P9335-F 

P9336-3 MACHO 500 kcmil 240 320 625 178 180 135 17 115 115 P9336-M 

P9336-4 HEMBRA 500 kcmil 240 320 625 149 180 135 17 129 115 P9336-F 

Tablero sin mitra 

de aluminio 

CONECTOR DE 2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS  

 

Edición 2023 – Derechos Reservados 



36 
 

 

 

  

LOCK JOINT TABLERO 
SIN MITRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM 
PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B C D E F 

CODIGO DE 
TAPON 

P9337-3 MACHO 6 16 55 80 102 106 85 8.5 115 80 P9337-M 

P9337-4 HEMBRA 6 16 55 80 77 106 85 8.5 70 80 P9337-F 

P9338-3 MACHO 4 25 70 125 111 112 89 9.5 50 45 P9338-M 

P9338-4 HEMBRA 4 25 70 125 83 112 89 9.5 64 45 P9338-F 

P9339-3 MACHO 2 35 100 160 111 112 89 9.5 50 45 P9339-M 

P9339-4 HEMBRA 2 35 100 160 83 112 89 9.5 64 45 P9339-F 

P9340-3 MACHO 2/0 70 135 225 119 123 97 9.5 102 67 P9340-M 

P9340-4 HEMBRA 2/0 70 135 225 91 123 97 9.5 65 67 P9340-F 

P9341-3 MACHO 4/0 120 180 325 127 132 98 9.5 125 113 P9341-M 

P9341-4 HEMBRA 4/0 120 180 325 102 132 98 9.5 88 113 P9341-F 

P9342-3 MACHO 300 kcmil 150 250 425 127 132 98 9.5 125 113 P9342-M 

P9342-4 HEMBRA 300 kcmil 150 250 425 102 132 98 9.5 88 113 P9342-F 

P9343-3 MACHO 500 kcmil 240 330 630 178 180 135 17 115 115 P9343-M 

P9343-4 HEMBRA 500 kcmil 240 330 630 149 180 135 17 129 115 P9343-F 

Tablero sin mitra 

de aluminio 

CONECTOR DE 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA 
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LOCK JOINT TABLERO 
SIN MITRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM 
PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B C D E F 

CODIGO DE 
TAPON 

P9344-3 MACHO 6 16 55 80 102 106 85 8.5 115 80 P9344-M 

P9344-4 HEMBRA 6 16 55 80 77 106 85 8.5 70 80 P9344-F 

P9345-3 MACHO 4 25 70 125 111 112 89 9.5 50 45 P9345-M 

P9345-4 HEMBRA 4 25 70 125 83 112 89 9.5 64 45 P9345-F 

P9346-3 MACHO 2 35 100 160 119 123 97 9.5 102 67 P9346-M 

P9346-4 HEMBRA 2 35 100 160 91 123 97 9.5 65 67 P9346-F 

P9347-3 MACHO 2/0 70 135 225 127 132 98 9.5 125 113 P9347-M 

P9347-4 HEMBRA 2/0 70 135 225 102 132 98 9.5 88 113 P9347-F 

P9348-3 MACHO 4/0 120 180 325 127 132 98 9.5 125 113 P9348-M 

P9348-4 HEMBRA 4/0 120 180 325 102 132 98 9.5 88 113 P9348-F 

P9349-3 MACHO 400 kcmil 185 250 500 178 180 135 17 115 115 P9349-M 

P9349-4 HEMBRA 400 kcmil 185 250 500 149 180 135 17 129 115 P9349-F 

Tablero sin mitra 

de aluminio 

CONECTOR DE 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS 
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LOCK JOINT TABLERO 
CON MITRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 
APROX EN MM 

PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 

 
mm2 

AMP 
CABLE 

AMP 
ENCHUFE 

A B C 
CODIGO DE 

TAPON 

P9337-7 MACHO 6 16 55 80 284 150 145 P9337-M 

P9337-8 HEMBRA 6 16 55 80 258 150 145 P9337-F 

P9338-7 MACHO 4 25 70 125 286 150 145 P9338-M 

P9338-8 HEMBRA 4 25 70 125 272 150 145 P9338-F 

P9339-7 MACHO 2 35 100 160 286 150 145 P9339-M 

P9339-8 HEMBRA 2 35 100 160 272 150 145 P9339-F 

P9340-7 MACHO 2/0 70 135 225 287 150 145 P9340-M 

P9340-8 HEMBRA 2/0 70 135 225 275 150 145 P9340-F 

P9341-7 MACHO 4/0 120 180 325 308 180 185 P9341-M 

P9341-8 HEMBRA 4/0 120 180 325 305 180 185 P9341-F 

P9342-7 MACHO 300 kcmil 150 250 425 308 180 185 P9342-M 

P9342-8 HEMBRA 300 kcmil 150 250 425 305 180 185 P9342-F 

P9343-7 MACHO 500 kcmil 240 330 630 365 195 200 P9343-M 

P9343-8 HEMBRA 500 kcmil 240 330 630 365 195 200 P9343-F 

Tablero con mitra 

de aluminio 

CONECTOR DE 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA  
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LOCK JOINT TABLERO 
CON MITRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DIMENSIONES 
APROX EN MM 

PROTECCION 
DEL ENCHUFE 

CATALOGO TIPO 
AWG/ 
kcmil 

mm2 
AMP 

CABLE 
AMP 

ENCHUFE 
A B C 

CODIGO DE 
TAPON 

P9344-7 MACHO 6 16 55 80 284 150 145 P9344-M 

P9344-8 HEMBRA 6 16 55 80 258 150 145 P9344-F 

P9345-7 MACHO 4 25 70 125 286 150 145 P9345-M 

P9345-8 HEMBRA 4 25 70 125 272 150 145 P9345-F 

P9346-7 MACHO 2 35 100 160 287 150 145 P9346-M 

P9346-8 HEMBRA 2 35 100 160 275 150 145 P9346-F 

P9347-7 MACHO 2/0 70 135 225 308 150 145 P9347-M 

P9347-8 HEMBRA 2/0 70 135 225 305 150 145 P9347-F 

P9348-7 MACHO 4/0 120 180 325 308 180 185 P9348-M 

P9348-8 HEMBRA 4/0 120 180 325 305 180 185 P9348-F 

P9349-7 MACHO 400 kcmil 185 250 500 365 195 200 P9349-M 

P9349-8 HEMBRA 400 kcmil 185 250 500 365 195 200 P9349-F 

Tablero con mitra 

de aluminio 

CONECTOR DE 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS 
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Los conectores polipolares modelo Flat Plug cuentan con las siguientes características: 

 
 Son conectores para voltajes de 600 / 2000 VAC  

 Para amperajes desde los 15A hasta los 160 A. 

 Temperatura de operación hasta 90°C. 

 Son conectores de forma ovalada o redonda de 2 a 4 polos. 

 Pueden ser de manga larga o manga corta, según la protección que requiera la conexión.  

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El cuerpo del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso 
de corriente. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Sus contactos son de bronce ASTM-B16, cuidadosamente mecanizados para lograr una buena 
conexión entre macho y hembra. 

 Se suministra con cadena de seguridad, según el modelo solicitado. 

 Los cables usados son tipo THW-90 para todos los modelos. 

 Se suministra para cable desde 14 AWG hasta 2/0 AWG o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados 

 Se suministra en color naranja, negro y otros colores a pedido. 
 

Se usan normalmente para lo siguiente: 
 

 Se usan cuando existen espacios reducidos, en donde no se pueden colocar conectores 
de gran tamaño. 

 Se usan para servicio general en minas y en especial en lugares humedos y con agua. 

 Son utilizados en su mayoria para cables de iluminación. 

 Se usan para cableado provisional en mantenimiento y emergencias. 

 Se usan para el cable de acometidas de maquinas de soldar. 
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FLUT PLUG BIPOLAR 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
DIMENSIONES APROX 

EN MM 
SELLO 

   mm2       

P9021-1 MACHO 14 2.5 15 22 83 43 280 MANGA CORTA 

P9021-2 HEMBRA 14 2.5 15 22 80 43 280 MANGA CORTA 

P9021-5 MACHO 14 2.5 15 22 83 43 280 MANGA CORTA 

P9021-6 HEMBRA 14 2.5 15 22 80 43 280 MANGA CORTA 

P9021-9 MACHO 14 2.5 15 22 96 55 400 MANGA LARGA 

P9021-10 HEMBRA 14 2.5 15 22 96 55 400 MANGA LARGA 

P9021-13 MACHO 14 2.5 15 22 96 55 400 MANGA LARGA 

P9021-14 HEMBRA 14 2.5 15 22 96 55 400 MANGA LARGA 

P9023-1 MACHO 10 6 25 25 110 55 400 MANGA CORTA 

P9023-2 HEMBRA 10 6 25 25 85 55 400 MANGA CORTA 

P9023-5 MACHO 10 6 25 25 110 55 400 MANGA CORTA 

P9023-6 HEMBRA 10 6 25 25 85 55 400 MANGA CORTA 

P9023-9 MACHO 10 6 25 25 126 60 400 MANGA LARGA 

P9023-10 HEMBRA 10 6 25 25 126 60 400 MANGA LARGA 

P9023-13 MACHO 10 6 25 25 126 60 400 MANGA LARGA 

P9023-14 HEMBRA 10 6 25 25 126 60 400 MANGA LARGA 

bipolar 
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FLAT PLUG BIPOLAR 
 IMENSIONES APROX EN 

MM 
 

Bipolar con cadena 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

SELLO 
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FLAT PLUG BIPOLAR  IMENSIONES APROX EN MM  

CATALOGO TIPO AWG mm2 AMP A B C D TIPO 

P9067-1 MACHO 12 4 20 26 95 55 370 MANGA CORTA 

P9067-2 HEMBRA 12 4 20 26 100 55 380 MANGA CORTA 

P9067-5 MACHO 12 4 20 26 95 55 370 MANGA CORTA 

P9067-6 HEMBRA 12 4 20 26 100 55 380 MANGA CORTA 

P9067-9 MACHO 12 4 20 26 79 58 400 MANGA LARGA 

P9067-10 HEMBRA 12 4 20 26 79 58 400 MANGA LARGA 

P9067-13 MACHO 12 4 20 26 79 58 400 MANGA LARGA 

P9067-14 HEMBRA 12 4 20 26 79 58 400 MANGA LARGA 

P9074-1 MACHO 4 25 75 35 130 90 600 MANGA CORTA 

P9074-2 HEMBRA 4 25 75 35 130 90 600 MANGA CORTA 

P9074-5 MACHO 4 25 75 35 130 90 600 MANGA CORTA 

P9074-6 HEMBRA 4 25 75 35 130 90 600 MANGA CORTA 

P9074-9 MACHO 4 25 75 45 165 96 600 MANGA LARGA 

P9074-10 HEMBRA 4 25 75 45 165 96 600 MANGA LARGA 

P9074-13 MACHO 4 25 75 45 165 96 600 MANGA LARGA 

P9074-14 HEMBRA 4 25 75 45 165 96 600 MANGA LARGA 

tripolar 

FLUT PLUG TRIPOLAR SIN CADENA DE SEGURIDAD 

 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
SELLO 

Edición 2023 – Derechos Reservados 



45 
 

 

 

 

  

FLUT PLUG TRIPOLAR 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
DIMENSIONES APROX 

EN MM 
SELLO 

Tripolar CON CADENA 
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FLUT PLUG 
TETRAPOLAR 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DIMENSIONES APROX EN MM SELLO 

   mm2      TIPO 

P9092-1 MACHO 12 4 25 45 140 380 SI MANGA LARGA 

P9092-2 HEMBRA 12 4 25 45 115 400 SI MANGA LARGA 

P9092-5 MACHO 12 4 25 45 140 380 NO MANGA LARGA 

P9092-6 HEMBRA 12 4 25 45 115 400 NO MANGA LARGA 

P9092-1 MACHO 10 6 32 45 140 380 SI MANGA LARGA 

P9092-2 HEMBRA 10 6 32 45 115 400 SI MANGA LARGA 

P9092-5 MACHO 10 6 32 45 140 380 NO MANGA LARGA 

P9092-6 HEMBRA 10 6 32 45 115 400 NO MANGA LARGA 

TETRAPOLAR REDONDO 
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FLUT PLUG 
TETRAPOLAR 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DIMENSIONES APROX EN MM SELLO 

   mm2       

P9092-3 MACHO 12 4 25 45 140 380 SI MANGA LARGA 

P9092-4 HEMBRA 12 4 25 45 115 400 SI MANGA LARGA 

P9092-7 MACHO 12 4 25 45 140 380 NO MANGA LARGA 

P9092-8 HEMBRA 12 4 25 45 115 400 NO MANGA LARGA 

P9092-3 MACHO 10 6 32 45 140 380 SI MANGA LARGA 

P9092-4 HEMBRA 10 6 32 45 115 400 SI MANGA LARGA 

P9092-7 MACHO 10 6 32 45 140 380 NO MANGA LARGA 

P9092-8 HEMBRA 10 6 32 45 115 400 NO MANGA LARGA 

TETRAPOLAR REDONDO 

Con cadena 
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FLUT PLUG 
TETRAPOLAR 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DIMENSIONES 
APROX EN MM 

SELLO 

   mm2       

P9092-33 MACHO 10 6 40 160 29 80 SI MANGA LARGA 

P9092-34 MACHO 10 6 40 160 29 80 SI MANGA LARGA 

P90102-33 MACHO 4 25 100 251 56 144 SI MANGA LARGA 

P90102-34 MACHO 4 25 100 251 56 144 SI MANGA LARGA 

P90106-95 MACHO 2/0 70 160 293 75 170 SI MANGA LARGA 

P90106-96 HEMBRA 2/0 70 160 293 75 170 SI MANGA LARGA 

Polipolar para 

amperajes altos 
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tomacorriente 

Los conectores polipolares modelo Flat Plug tomacorriente, cuentan con las siguientes características: 

 
 Son conectores para voltajes de 600 / 2000 VAC  

 Para amperajes desde los 15A hasta los 160 A. 

 Temperatura de operación hasta 90°C en servicio continuo. 

 Son conectores de forma ovalada de 2 a 4 polos. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El fruto del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 
corriente. 

 El receptáculo y la brida están hechos de aluminio, completamente aislados, que los hace 
resistentes al trabajos en mineria. 

 La brida o plato tiene una inclinación de 15° que ayuda a disminuir el esfuerzo de la conexión por 
el peso del cable. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Sus contactos son de bronce ASTM-B16 o cobre electrolítico de alta calidad 99.9% puro ASTM 
B187, cuidadosamente mecanizados para lograr una buena conexión entre macho y hembra. 

 Los contactos son polarizados, para poder identificar fases, neutron y tierra. 

 Tambien puede solicitar el modelo con caja de paso, el cual convierte al conector en un 
tomacorriente mural. 

 Se suministra en color naranja, negro y otros colores a pedido. 

 Se suministra para cable desde 14 AWG hasta 2/0 AWG o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados 

Se usan normalmente como tomacorrientes en los tableros, para conectar los cables de: 
 

 Se usan para conectar ventiladores. 

 Son utilizados en su mayoria para cables de iluminación. 

 Para conectar bombas. 

 Se usan para el cable de acometidas de maquinas de soldar. 

 Se usan para servicio general en minas, en especial en lugares humedos y con agua. 
 

Edición 2023 – Derechos Reservados 



50 
 

 

  

CATALOGO TIPO AWG mm2 AMP CONEXION A B C D E F 

P9021-33 MACHO 14 2.5 15 BORNERA 27 47 64 19 41 92 

P9021-34 HEMBRA 14 2.5 15 BORNERA 27 47 64 19 41 92 

P9023-33 MACHO 10 6 25 BORNERA 27 57 86 16 44 102 

P9023-34 HEMBRA 10 6 25 BORNERA 27 57 86 16 44 102 

FLUT PLUG PARA 
TABLERO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM 

   mm2   A B C D E F 

P9067-33 MACHO 12 4 20 BORNERA 27 72 85 21 59 152 

P9067-34 HEMBRA 12 4 20 BORNERA 27 72 85 21 59 152 

P9074-33 MACHO 4 25 75 BORNERA 38 70 117 63 70 200 

P9074-34 HEMBRA 4 25 75 BORNERA 38 70 117 63 70 200 

   mm2   A B C D E F 

P9092-33 MACHO 10 6 40 BORNERA 27 72 85 21 59 152 

P9092-34 MACHO 10 6 40 BORNERA 27 72 85 21 59 152 

P90102-33 MACHO 4 25 100 BORNERA 39 167 117 69 94 235 

P90102-34 MACHO 4 25 100 BORNERA 39 167 117 69 94 235 

P90106-33 MACHO 2/0 70 160 BORNERA 47 192 130 70 94 235 

P90106-34 HEMBRA 2/0 70 160 BORNERA 47 192 130 70 94 235 

Para tablero 

FLAT PLUG BIPOLAR PARA TABLERO. 

 

FLAT PLUG TRIPOLAR PARA TABLERO 2 POLOS FUERZA MAS 1 POLO DE TIERRA. 

 

FLAT PLUG TRIPOLAR MAS TIERRA PARA TABLERO 3 POLOS FUERZA MAS 1 POLO DE TIERRA. 
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FLUT PLUG PARA 
TABLERO  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM DIMENSION 
CAJA DE PASO 

CATALOGO TIPO AWG mm2 AMP CONEXION A B C D E F G H I 

P9021-19 MACHO 14 2.5 15 BORNERA 27 47 64 19 41 92 64 51 98 

P9021-20 HEMBRA 14 2.5 15 BORNERA 27 47 64 19 41 92 64 51 98 

P9023-19 MACHO 10 6 25 BORNERA 27 57 86 16 44 102 67 51 105 

P9023-20 HEMBRA 10 6 25 BORNERA 27 57 86 16 44 102 67 51 105 

   mm2   A B C D E F G H I 

P9067-19 MACHO 12 4 20 BORNERA 27 72 85 21 59 152 99 76 170 

P9067-20 HEMBRA 12 4 20 BORNERA 27 72 85 21 59 152 99 76 170 

P9074-19 MACHO 4 25 75 BORNERA 38 70 117 63 70 200 122 95 220 

P9074-20 HEMBRA 4 25 75 BORNERA 38 70 117 63 70 200 122 95 220 

Para tablero CON 

CAJA DE PESO 

FLAT PLUG BIPOLAR PARA TABLERO.  

 

FLAT PLUG TRIPOLAR PARA TABLERO 2 POLOS FUERZA MAS 1 POLO DE TIERRA. 

 

FLAT PLUG TRIPOLAR MAS TIERRA PARA TABLERO 3 POLOS FUERZA MAS 1 POLO DE TIERRA. 
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Para tablero CON 

CAJA DE PESO 

Los conectores polipolares modelo Com Minero cuentan con las siguientes características: 

 
 Son conectores para voltajes de 220 / 380 / 500 voltios. 

 Para amperajes desde los 16  hasta los 100 A. 

 Hasta 90°C de temperatura de operación. 

 Para servicio continuo pesado. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 El fruto del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructible y resistentes al paso de 
corriente. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion. Tambien resisten a los agentes 
contaminantes y corrosión de las minas, al ozono y rayos ultravioletas. 

 Nivel de estanqueidad IP 40 utilizar donde no se encuentre humedad. 

 Los conectores tomacorriente tienen la caja de aluminio, que lo hace resistente y esta 
totalmente aislada de la corriente. 

 Se suministra en color naranja, negro y otros colores a pedido. 

 Se suministra para cable desde 14 AWG hasta 2 AWG o sus equivalentes en milimetros 
cuadrados. 

Se usan normalmente en los cables para la conexión de: 
 

 Bombas 

 Cables de energía 

 Ventiladores 

 Tomas para máquina de soldar 

 Tomas provisionales de mantenimiento 

 Tomas para iluminación de areas de trabajos  

 Se usan como tomacorriente en la conexión de equipos menores. 
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COMP MINERO AEREO 
CABLE A CABLE  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES APROX EN MM 

CATALOGO TIPO AWG mm2 AMP POLARIZADO SELLO A B C D 

C5080-1 MACHO 14 2.5 16 SI MANGA LARGA 30 70 105 170 

C5080-2 HEMBRA 14 2.5 16 SI MANGA LARGA 30 70 104 169 

C5080-3 MACHO 14 2.5 16 NO MANGA LARGA 30 70 105 170 

C5080-4 HEMBRA 14 2.5 16 NO MANGA LARGA 30 70 104 169 

C5080-5 MACHO 14 2.5 16 SI MANGA CORTA 30 70 65 105 

C5080-6 HEMBRA 14 2.5 16 SI MANGA CORTA 30 70 65 105 

C5080-7 MACHO 14 2.5 16 NO MANGA CORTA 30 70 65 105 

C5080-8 HEMBRA 14 2.5 16 NO MANGA CORTA 30 70 65 105 

C5086-1 MACHO 10 2.5 25 SI MANGA LARGA 30 70 105 170 

C5086-2 HEMBRA 10 2.5 25 SI MANGA LARGA 30 70 104 169 

C5086-3 MACHO 10 2.5 25 NO MANGA LARGA 30 70 105 170 

C5086-4 HEMBRA 10 2.5 25 NO MANGA LARGA 30 70 104 169 

C5086-5 MACHO 10 2.5 25 SI MANGA CORTA 30 70 70 160 

C5086-6 HEMBRA 10 2.5 25 SI MANGA CORTA 30 70 70 160 

C5086-7 MACHO 10 2.5 25 NO MANGA CORTA 30 70 70 160 

C5086-8 HEMBRA 10 2.5 25 NO MANGA CORTA 30 70 70 160 

Aéreo cable a cable 

COMP MINERO AEREO CONEXIÓN CABLE A CABLE   
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C5092-1 MACHO 8 10 40 SI MANGA LARGA 35 97 120 202 

C5092-2 HEMBRA 8 10 40 SI MANGA LARGA 35 97 119 200 

C5092-3 MACHO 8 10 40 NO MANGA LARGA 35 97 120 202 

C5092-4 HEMBRA 8 10 40 NO MANGA LARGA 35 97 119 200 

C5092-5 MACHO 8 10 40 SI MANGA CORTA 35 97 110 190 

C5092-6 HEMBRA 8 10 40 SI MANGA CORTA 35 97 110 190 

C5092-7 MACHO 8 10 40 NO MANGA CORTA 35 97 110 190 

C5092-8 HEMBRA 8 10 40 NO MANGA CORTA 35 97 110 190 

C5098-1 MACHO 6 16 63 SI MANGA LARGA 40 115 147 230 

C5098-2 HEMBRA 6 16 63 SI MANGA LARGA 40 115 145 229 

C5098-3 MACHO 6 16 63 NO MANGA LARGA 40 115 147 230 

C5098-4 HEMBRA 6 16 63 NO MANGA LARGA 40 115 145 229 

C5098-5 MACHO 6 16 63 SI MANGA CORTA 40 115 127 220 

C5098-6 HEMBRA 6 16 63 SI MANGA CORTA 40 115 127 220 

C5098-7 MACHO 6 16 63 NO MANGA CORTA 40 115 127 220 

C5098-8 HEMBRA 6 16 63 NO MANGA CORTA 40 115 127 220 

C50104-1 MACHO 2 35 100 SI MANGA LARGA 50 144 151 251 

C50104-2 HEMBRA 2 35 100 SI MANGA LARGA 50 144 150 248 

C50104-3 MACHO 2 35 100 NO MANGA LARGA 50 144 151 251 

C50104-4 HEMBRA 2 35 100 NO MANGA LARGA 50 144 150 248 

C50104-5 MACHO 2 35 100 SI MANGA CORTA 50 144 130 235 

C50104-6 HEMBRA 2 35 100 SI MANGA CORTA 50 144 130 235 

C50104-7 MACHO 2 35 100 NO MANGA CORTA 50 144 130 235 

C50104-8 HEMBRA 2 35 100 NO MANGA CORTA 50 144 130 235 

C50104-1HD MACHO 2 35 100 SI MANGA LARGA 50 140 150 251 

C50104-2HD HEMBRA 2 35 100 SI MANGA LARGA 50 140 150 251 
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COMP MINERO MURAL 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
DIMENSIONES APROX EN MM 

 

mural 
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memco 

Nota: Se realiza también conversiones de otros tipos de Collectores a este 

sistema considerado más eficiente.  

 

El kit Collector MEMCO es un mecanismo que va dentro de la tambora de enrollamiento 

del cable portátil que conecta los tableros y la alimentación de los motores de los Jumbos, 

Scoops, Grúas y palas, con la fuente de alimentación. 

Es el entrelace entre el cable de alimentación que se enrolla en la tambora giratoria y el 

segmento estacionario que va al tablero y motor eléctrico de los equipos; se utiliza con la 

finalidad de mantener el paso de corriente estable en el proceso de enrollado y 

desenrollado del cable. 

Para poder solicitarlo debe tomar en cuenta los siguientes datos: 

 Número de slip ring MEMCO a utilizar (polos) 

 Amperaje de trabajo 

 Tipo de acople para el eje de la tambora. (solicitar asesoría 
técnica) 

 Medida del eje de la tambora. 
 El espacio disponible para el mecanismo 
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Este dispositivo forma parte primordial del Collector antes mencionado que va dentro de la 
tambora de enrollamiento del cable portátil que conecta los cables de alimentación con el tablero 
de los Boomers, Jumbos, Scooptams, Gruas y Palas, es el entrelace entre el cable que se enrolla 
en la tambora y el segmento estacionario que va al tablero y motor eléctrico. 
 
Los discos rozantes se fabrican de aleación de bronce de alta calidad especial para uso 
eléctrico.Algunas de sus características principales son: 
 

 Son dispositivos para Collectores que trabajan con voltajes de 600 / 2000 VAC  

 Tenenos dos modelos, para amperajes hasta los 110A y para amperajes hasta los 250 A. 

 Temperatura de operación hasta 90°C en servicio continuo. 

 Cada dispositivo equivale a un polo de conexión, pudiendo ser hasta 5 polo dependiendo 
del espacio. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

  Sus elementos aislantes son de resina palatal y fibra de vidrio de alto nivel dieléctrico 
de hasta 120 Kv/mm  

 Los discos rozantes se fabrican de aleación de bronce de alta calidad especial para uso 
eléctrico, resistente al rozamiento.  

  El giro del disco se produce mediante arrastre de un eje y chaveta. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion.  

 Se suministra en color azul, verde y amarillo dependiendo el polo que representará. 

 Se conecta el cable mediante terminals de ojo, ajustado con pernería inoxidable. 

 El cable a utilizar para la conexión depende del amperaje de trabajo. 
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CATALOGO AWG mm2 AMP DA A B C D E F 

B477-110 8 – 4 10 - 25 110 179 179 54.5 176 41 153 1/4” 

B477-250 2 – 3/0 35 - 95 250 195 195 55 193 46 170 3/8” 

B477-250Ø66 2 – 3/0 35 - 95 250 195 195 66 193 46 170 3/8” 

 
IMENSIONES 

SLIP RING ASSEMBLY B477 

 

SLIP RING ASSEMBLY 
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  LISTA DE PARTES SLIP 
RING ASSEMBLY  

MEMCO – B477 

 El catálogo de partes del Slip Ring Assembly B477 - MEMCO presenta todas las partes que 

se pueden adquirir de forma separada y estas se deben requerir dependiendo de las 

características del Collector que esté utilizando. Por tanto, lo encontramos en 3 

variedades que se clasifican dependiendo de su amperaje, estos son:  110A, 250A y 250 A 

con eje especial, también se diferencian por el color según la utilidad del mismo, pudiendo 

ser para fases, tierra y monitoreo. Todas las partes son las mismas en los diferentes 

modelos, solo cambian en tamaño o forma, según el modelo requerido.  

En la parte inferior se muestra la imagen del conector desarmado, que sirve como 

referencia para que se identifique la parte y puedan ver el referido en la tabla de la lista 

de partes así interpretar o solicitar la pieza que requiera, según número de parte y 

descripción. 
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Nuestros clientes desde hace tiempo nos envían Collectores de carbones o lo que nosotros 

conocemos como Collectores de araña o de escobillas, para realizarles mantenimiento 

correctivo. El 90% de estos Collectores venían con el problema de derretimiento de los 

aislantes, derretimiento de brazos porta carbones, chisporroteo de anillos principales, etc. 

Estos defectos generalmente son ocasionados por explosiones debido a cortos o 

calentamiento debido a falso contacto. 

Algunos de nuestros clientes nos encargaban el mantenimiento, puesto que nosotros 

somos especialistas y quizás los únicos en hacer estas reparaciones, por lo que tenemos la 

experiencia. El mantenimiento que generalmente hacemos consiste en cambiar las piezas 

dañadas por otras nuevas similares y poner el Collector en operación.  

Conectores Mineros siempre brinda asesoría a sus clientes y ante estos defectos siempre 

se recomendaba una conversión de Collectores, a un sistema de discos rozantes, puesto 

que presentan mayor garantía en el funcionamiento y en la duración. 

La mayoría de los clientes solo nos pedían la reparación, debido a que la decisión del 

cambio no dependía de ellos y que solo se debía hacer lo que la orden de trabajo solicitaba. 

Pero otros clientes si aceptaban la conversión y con ellos pudimos demostrar la utilidad de 

los Collectores de discos rozantes. 

CONVERSION DE COLLECTOR DE CARBONES A 
COLLECTOR DE DISCOS ROZANTES Y 

MANTENIMIENTO 
1. PROBLEMATICA  

 

• Mayor facilidad para el mantenimiento al no ser un sistema complejo. 

• Mayor seguridad debido al sistema de rozamiento que contiene. 

• Mayor duración de los componentes. 

• El costo de mantenimiento reducido en comparación con otros tipos de Collector. 

• Paradas de máquina con tiempos reducidos para ajustes y revisiones. 

En fin, la conversión es una alternativa altamente rentable desde todos los aspectos que 

se consideran en operaciones con máquinas. 

2. VENTAJAS  
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3. INSUMOS REQUERIDOS PARA LA CONVERSION.JAS  

 

Todas las partes necesarias para la conversión son fabricadas con la garantía de Conectores 

Mineros y su marca MEMCO, y son ensamblados en nuestra planta por técnicos 

especializados y con experiencia para hacer estas conversiones. 

Generalmente no se require de algún elemento que se tenga que importar, a no ser que, 

dentro de la solicitud de características del Collector esté presente alguno, en ese caso se 

coordinara con el cliente. 

4. CARACTERISTICAS DE LA CONVERSION 

A continuación, se presenta la comparación entre las características del sistema de discos 

rozantes y el sistema de anillos con carbones. 

 

A. FACILIDAD DEL SISTEMA: el sistema de anillos rozantes con carbones puede ser muy 

complicado debido a la cantidad de partes independientes que presenta. El sistema de 

discos rozantes, por el contrario, es un sistema mucho mas simple. Ya que solo consiste en 

un eje principal que va acoplado al cable reel y en el va el paquete de discos Collectores 

que son dispositivos individuales y ensamblados los cuales se traban mediante unos postes 

aislados. 

COLLECTOR DE CARBONES ROZANTES 

  

 

COLLECTOR DE DISCOS ROZANTES  
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C. SISTEMA DE ROZAMINETO: el sistema de anillos rozantes tiene el principio de 

rozamiento de los carbones, en el perímetro de los anillos rozantes y el resorte que 

asegura el rozamiento solo se basa en el ajuste que tienen los brazos porta carbones, 

los cuales pueden verse afectados por el calor y ya no tener esa fuerza de compresión 

para que los carbones rocen correctamente, produciendo falso contacto. 

 

                                         

El sistema de rozamiento de los discos consta de rozamiento de discos de contacto, los 

cuales son ajustados mediante la compresión de un resorte que es regulado por pernos. 

Cada cierto periodo de trabajo se debe revisar la compresión de estos resortes y se puede 

ajustar mediante los pernos, hasta un cierto limite. 

 

Se retira el disco Collector y 

se cambia. 

B CAMBIO DE DISCOS ROZANTES: Cuando los anillos rozantes fallan, generalmente falla 

todo el sistema y se debe reparar todo. Por el contrario, cuando un disco rozante falla, 

después de un tiempo prolongado, solo se cambia el disco y el Collector puede seguir 

en funcionamiento. 
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Perno regulador de ajuste. 

D. MANTENIMIENTO MAS RAPIDO: El mantenimiento del Collector de anillos rozantes al ser 

mas complejo, puede demorar y costar más. En el caso del mantenimiento del sistema 

de discos rozantes, es más rápido y puede disminuir costos. 

 

E. IMPLEMENTACION DE COLORES PARA LOS DIFERENTES POLOS: Nuestro sistema de 

discos rozantes tiene la diferencia de identificar los polos mediante colores, siendo el 

disco color azul para los polos de fuerza, el disco color verde para el polo de tierra y el 

disco color amarillo para el polo de monitoreo. 

 

Disco de polo de monitoreo 

Disco de polo 

tierra 

F. Las dimensiones se mantienen: al 

realizar la conversión se utiliza la 

misma caja del Collector y algunas 

partes internas, por lo que el 

espacio no se ve afectado por la 

conversión. A continuación, 

algunas imágenes referenciales de 

la conversión. 
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 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONVERSIÓN. 

Para el desarrollo de la conversión, se tienen definidos tiempos estándares que dependen de la facilidad 

que nos brinden nuestros clientes, tanto en la entrega de Collectores a ser convertidos, así como la 

presencia de todas las partes necesarias del Collector como son: la caja del Collector, la brida de arrastre, 

soportes y la información sobre las características que tendrá el Collector tales como: 

• Amperaje del sistema para los discos de fuerza. 

• El amperaje para el disco de tierra, que generalmente es el mismo de las fuerzas 

• Si llevara disco para el cable de monitoreo de tierra. 

• Si cuenta con interruptor de límite de cable 

• El cable que se utilizará. 

• Alguna otra característica especial que consideren. 

El tiempo estándar para la conversión, sin ninguna dificultad antes mencionada es de 5 días hábiles para 

una conversión, este tiempo puede variar dependiendo de lo antes mencionado. Asimismo, cuando la 

cantidad de conversiones aumenta, se disminuye el tiempo de ejecución debido a optimización de 

procesos. 

 

 CONCLUSION 

 

En conclusión, la conversión garantiza el buen funcionamiento del Collector y se garantiza una vida útil 

prolongada del equipo siempre y cuando trabaje en los parámetros adecuados y se realice el 

mantenimiento correspondiente en el momento prudente. 

Conectores Mineros brinda un tiempo de garantía de 6 meses en la conversión del Collector, siempre y 

cuando se demuestre que el defecto fue de la reparación. 

 

También se recomienda que la manipulación del Collector esté realizada por personal calificado. 
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CONVERSION A DISCOS 
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ASI LO RECIBIMOS 

 

ASI LO ENTREGAMOS 
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Estos tableros se caracterizan por contar con tomacorrientes MEMCO, exclusivos de nuestra fabricación en sus 

diversos modelos, ya sean unipolares como Twist Lock y Cam Lock o polipolares como Lock Joint y Coupler. Estos 

permiten la conexión de los cables eléctricos portátiles de alimentación de los Boomers, Scoops, Grúas, Palas y para 

trabajos en el subsuelo o mantenimiento de los talleres en mina. 

Son fabricados bajo normas nacionales o internacionales. 

Los elementos integrados dentro del tablero, son de marcas reconocidas y con garantía. 

Son herméticos en su totalidad IP 65 (NEMA 12 y NEMA 4X). 

Se fabrican en plancha LAF 2 mm, 2.5, 3 o según solicitud del cliente. 

Son tratados superficialmente y cubiertos de pintura electroestática, resistentes a las condiciones de trabajo en 

minería o industria. 

Las dimensiones del tablero son estándar o se fabrican según requerimientos de nuestros clientes. 

Los elementos presentes dentro del tablero, son según requerimiento de los clientes, también puede solicitar 

asesoría técnica especializada. 

Todas llevan un interruptor termo magnético y diferencial de ruptura de 480V 

Para operaciones de 4800 msnm se recomienda con llave lateral de accionamiento, luz de señalización, locked out 

para candado de seguridad y controles GF y GC. 
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Este dispositivo es un Collector completo que va dentro de la tambora de enrollamiento del 
cable portátil que conecta los cables de alimentación con el tablero de los Boomers, Jumbos, 
Scooptams, Gruas y Palas, es el entrelace entre el cable que se enrolla en la tambora y el 
segmento estacionario que va al tablero y motor eléctrico. 
 
Algunas de sus características principales son: 
 

 Son Collectores que trabajan con voltajes de 600 / 2000 VAC  

 Tenenos el modelo, para amperaje hasta los 75A. 

 Temperatura de operación hasta 90°C en servicio continuo. 

 Se debe colocar cada cable en cada terminal del collector, según el número de polos. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 Sus elementos aislantes son de resina reforzada de alto nivel dieléctrico de hasta 120 
Kv/mm  

 Los anillos rozantes se fabrican de aleación de bronce de alta calidad especial para uso 
eléctrico, resistente al rozamiento.  

 El rozamiento es mediante el contacto con carbones de cobre especiales. 

 El giro del collector se produce mediante arrastre de un eje. 

 Resistentes a golpes, impactos, agrietamientos y abrasion.  

 Pueden ser de 4 o 5 anillos rozantes, dependiendo del número de polos utilizados en la 
instalación. 

 Se conecta el cable mediante borneras, ajustado con perno. 

 El cable a utilizar para la conexión depende del amperaje de trabajo. 

 Se usan normalmente como tomacorrientes en los tableros, para conectar los cables de: 
 



78 
 

 

 

  

 
COLLECTOR RING 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CATALOGO TIPO 
Nº 

POLOS 
AWG mm2 AMP A B C D E 

MP100 E4 SLIP RING SR404 4 6 16 75 167 133 38.2 197 98 

MP100 E5 SLIP RING SR405 5 6 16 75 190 145 38.2 197 98 

SLIP RING SR 400 
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El catálogo de partes del Slip Ring SR 400 - MEMCO presenta todas las partes que se pueden 
adquirir de forma separada y estas se deben requerir dependiendo de las características del 
Collector que esté utilizando. Por tanto, lo encontramos en 2 modelos, el MP 100 E4 Y EL MP 
100 E5.  
Todas las partes son las mismas en los diferentes modelos, solo cambian en tamaño en algunas 
partes, puesto que se diferencian por tener 4 o 5 anillos según el modelo requerido.  
En la parte inferior se muestra la imagen del conector desarmado, que sirve como referencia 
para que se identifique la parte y puedan ver el referido en la tabla de la lista de partes así 
interpretar o solicitar la pieza que requiera, según número de parte y descripción. 

LISTA DE PARTES COLLECTOR RING 

MP100 E4 – MP 100 E5 
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