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OFRECEMOS 

A NUESTROS CLIENTES 

 

 EN CH U FES CONECTORES 

 

 COLLECTOR RI NG 

 

 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLLECTOR RINGS 

 

 TABLEROS DE DISTRIB UCIÓN 

 

 

 

TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 DE LA MEJOR CALIDAD 

 AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO 

 ENTREGA OPORTUNA 

 CON GARANTIA 

 ASESORIA TECNICA 
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mODELOS 

1 - T WI ST L OCK U N I POLARES DE  
     

 
SERVICIO EXTRAPESADO 

 

3 - CA M L OCK UNIPOLARES 

SERVICIO PESADO 
 

4 - L OCK J OI N T POLIPOL ARES BLINDADOS REDONDOS 

SERVICIO EXTRA PESADO 
  
 

 

5 - COUPLER               POLIPOL ARES BLINDADOS REDONDOS 

                                  SERVICIO EXTRA PESADO 

 

6 - FL A T PL U G SERVICIO PESADO Y EXTRA PESADO 

 

7 - COMP MINERO      POLIPOLARES BLINDADOS CHATOS 

SERVICIO PESADO 

 

8.- B OX - I N CAJA S DE DI ST RI B U CI ÓN 

 

9.- KIT COLLECTOR RING MARCA MEMCO 

 

2 - T WI ST CAM U N I POLARES DE  
     

 
SERVICIO EXTRAPESADO 
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LOS CONECTORES Y RECEPTACULOS SE FABRICAN ESPECIALMENTE PARA CONECTAR: 
 
 
 
 
 
 

 LOS CONECTORES MEMCO SON PARA SERVICIO PESADO Y EXTRA PESADO EN MINERIA, SIN 

EMBARGO, SON MUY MANUALES, SE CONECTAN Y DESCONECTAN SIN NECESIDAD DE 
HERRAMIENTAS ESPECIALES. 

 SON FABRICADOS CON POLIMEROS DE GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO ABRASION, AGUA, 
HUMEDAD POLVO Y DEMAS AGENTES CONTAMINANTES Y CORROSIVOS DE LAS MINAS ASI 
COMO OZONO Y RAYOS ULTRAVIOLETAS TEMPERATURA DE OPERACIÓN 90°C. 

 EL NIVEL DE ESTANQUEIDAD ES IP65, A PRUEBA DE POLVO HUMEDAD Y AGUA  

 LOS CONTACTOS ELECTRICOS SON DE COBRE DURO Y ALEACIONES DE COBRE Y BRONCE DE 
MUY ALTA CALIDAD, MECANIZADOS CUIDADOSAMENTE PARA UN BUEN CONTACTO MACHO 
Y HEMBRA 

 NUESTRO CATALOGO MUESTRA LA LINEA DE CONECTORES MAS USUALES EN MINERIA Y 
CONSTRUCCION.   

 TAMBIEN SUMINISTRAMOS CONECTORES DE ACUERDO A  

 ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE. 
 

  

 
  • BOOMERS  • JUMBOS      • SCOOPS      • CABLES DE SOLAR   • PALAS 
 
  • VENTILADORES    • BOMBAS      • TABLEROS   • PERFORADORAS     • GRUAS 
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TWIST LOCK 

(PARA SERVICIO EXTRA PESADO -  AEREOS) 

 

 

 

 

 SON CONECTORES UNIPOLARES PARA VOLTAJES DE 600 /2000 VAC Y DE 110 A 1000 
AMPERIOS Y 90°C DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN  
 

 MUY ROBUSTOS, RESISTENTES A GOLPES E IMPACTOS, AGRIETAMIENTO Y ABRASEACION. 
 

 HERMETICO A PRUEBA DE AGUA, HUMEDAD Y POLVO 
 

 SU ENCERRAMIENTO Y SISTEMA DE CIERRE Y ABRAZADERAS LE DAN UN NIVEL DE 
ESTANQUEIDAD IP65 (NEMA 12 – NEMA 4X)  

 

 SUS CONTACTOS SON DE COBRE DURO DE ALTA CALIDAD, CUIDADOSAMENTE 
MECANIZADOS PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXIÓN MACHO HEMBRA. 

 

 SU INSTALACION AL CABLE ES MUY SENCILLA, SOLO REQUIERE DE UNA LLAVE ALLEN  
 

 SE SUMINISTRA EN COLOR NARANJA, NEGRO Y OTROS COLORES A PEDIDO  
 

USOS  :   EN LOS CABLES DE ALIMENTACION DE  

• BOOMERS  • JUMBOS • SCOOPS TRAMS  • CABLES DE SOLAR   • BOMBAS 
 
  • VENTILADORES    • TABLEROS   • ILUMINACION DE AEREAS DE TRABAJO 

 CABLES PROVISIONALES DE MANTENIMIENTO     • CABLES DE ENERGIA 
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CATALOGO 

 

TIPO 

ESECIFICACIONES 
TECNICAS 

DIMENSIONES 
APROX AWGEN MM 

AWG AMP A B B' C 

P9168-3 MACHO 10 60 26 120 124 7 

P9168-4 HEMBRA 10 60 26 120 124 7 

P9169-3 MACHO 2 110 30 120 124 10 

P9169-4 HEMBRA 2 110 30 120 124 10 

P9169-3 HD* MACHO 2 110 35 148 152 10 

P9169-4 HD* HEMBRA 2 110 35 148 152 10 

P9170-3 MACHO 2/0 175 42 158 162 13 

P9170-4 HEMBRA 2/0 175 42 158 162 13 

P9171-3 MACHO 4/0 235 48 176 187 16 

P9171-4 HEMBRA 4/0 235 48 176 187 16 

PARA SOLDAR 

P9172-3 MACHO 2/0 409 
    

P9172-4 HEMBRA 2/0 409 
    

P9173-3 MACHO 4/0 545 
    

P9173-4 HEMBRA 4/0 545 
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TWIST LOCK 

(PARA SERVICIO EXTRA PESADO -  PARA TABLERO) 

 

 

 

 

 

 RECEPTACULOS TOMACORRIENTES DE 600/2000 V DE 110 A 400 AMP 

 CONECTORES UNIPOLARES BLINDADOS HEMBRA Y MACHO 

 ROBUSTOS RESISTENTES A GOLPES, IMPACTOS, AGRIETAMIENTO Y ABRASION. 

 HERMETICO A PRUEBA DE AGUA, HUMEDAD Y POLVO.   

 FACIL INSTALACION 

 FIJACION AL TABLERO CON PERNOS 

 SU ENCERRAMIENTO Y SISTEMA DE CIERRE Y ABRAZADERAS LE DAN UN NIVEL DE 
ESTANQUEIDAD IP65 (NEMA 12 – NEMA 4X)  

 SUS CONTACTOS SON DE COBRE DURO DE ALTA CALIDAD, CUIDADOSAMENTE 
MECANIZADOS PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXIÓN MACHO HEMBRA 

 ENCUENTRALOS EN ESTOS 3 MODELOS 
 
- CUERPO DE ALUMINIO Y TAPA DE CAUCHO           - CUERPO Y TAPA DE CAUCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USOS  :   EN LOS CABLES DE ALIMENTACION DE 

 
• BOOMERS  • JUMBOS • SCOOPS TRAMS  • CABLES DE SOLAR   • BOMBAS 
 
  • VENTILADORES    • TABLEROS   • ILUMINACION DE AEREAS DE TRABAJO 

 CABLES PROVISIONALES DE MANTENIMIENTO     • CABLES DE ENERGIA 
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ESPECIFICACIONE
S ELÉCTRICAS 

CATÁLOGO NÚMERO DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm. 

AWG AMP CABLE MACHO HEMBRA A B C C' D E F G 

2 110 USUARIO P9169-7 P9169-8 45 47 58 66 10 64 48 7 

2 110 USUARIO P9169-7 HD P9169-8 HD 45 47 58 66 10 64 48 7 

2 / 0 175 USUARIO P9170-7 P9170-8 60 62 66 80 13 80 59 9 

4 / 0 235 USUARIO P9171-7 P9171-8 60 62 66 75 16 80 59 9 

PARA SOLDAR 

2 / 0 409  P9172-7 P9172-8         

4 / 0 545  P9173-7 P9173-8         

 

 

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS CATÁLOGO NÚMERO DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm. 

AWG AMP CABLE MACHO HEMBRA A B C C' D E F G 

2 110 USUARIO P9169-11 P9169-12 45 47 58 66 10 64 48 7 

2 110 USUARIO P9169-11HD P9169-12HD 45 47 58 66 10 64 48 7 

2 / 0 175 USUARIO P9170-11 P9170-12 60 62 66 80 13 80 59 9 

4 / 0 235 USUARIO P9171-11 P9171-12 60 62 66 75 16 80 59 9 

PARA SOLDAR 

2 / 0 409  P9172-11 P9172-12         

4 / 0 545  P9173-11 P9173-12         

 

TWIST LOCK PARA TABLERO 
RECEPTACULO TOMACORIENTE UNIPOLAR BLINDADO 
CON CUERPO DE ALUMINIO Y TAPA DE CAUCHO 
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Twist cam 

(PARA SERVICIO PESADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 Para voltajes de 600-2000 V. 

 De 400 Amperios. 

 Cable de contacto individual de 4/0 AWG. 

 Temperatura de operación hasta 90ºc. 

 Contactos de bronce SAE 65 BF- D  ASTM B 159 (D) CDA 90700. 

 Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X).  

 Mecanizado con precisión de 0.02 mm 

 

 

  

USOS  :   EN LOS CABLES DE ALIMENTACION DE  
 

• BOOMERS  • JUMBOS • SCOOPS TRAMS  • CABLES DE ENERGIA   • BOMBAS 
• VENTILADORES    • FERROCARRIL • ILUMINACION DE AEREAS DE TRABAJO •CABLES 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN PORTÁTILES • CONDUCTORES DE SOLDADURA 
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TWIST CAM MACHO 

TWIST CAM HEMBRA 
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CAM LOCK 

(PARA SERVICIO PESADO -  AEREO Y TABLERO) 

 

 

 

 

 

 SON CONECTORES UNIPOLARES PARA VOLTAJE DE 600 A 2000 VAC Y  DE 250 /  480 VDC  
110 A 500 AMP.  90°C DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN. 

 RESISTENTES A GOLPES E IMPACTOS, AGRIETAMIENTO Y ABRASEACION A LOS AGENTES 
CONTAMINANTES Y CORROSION DE LAS MINAS, EL OZONO Y LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. 

 HERMETICOS A PRUEBA DE AGUA, HUMEDAD Y POLVO. 

 SU ENCERRAMIENTO Y SISTEMA DE CIERRE CAM LE DAN UN NIVEL DE ESTANQUEIDAD IP65 
(NEMA 12 Y 4X)  

 SUS CONTACTOS SON DE ALEACION DE BRONCE ASTM-B16, CUIDADOSAMENTE 
MECANIZADOS PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXIÓN MACHO HEMBRA 

 SU INSTLACION CABLE A CABLE Y EN EL TABLERO ES MUY SENCILLA, SOLO REQUIERE DE 
UNA LLAVE ALLEN. 

 SE SUMINISTRA PARA CABLE 2 AWG HASTA 4/0 AWG EN COLOR NARANJA, NEGRO Y 
OTROS COLORES A PEDIDO 
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS CATÁLOGO NÚMERO DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm. 

AWG AMP MACHO HEMBRA A B B' C 

2 - 4 / 0 HASTA 400 AMP 16 - AMO 16 - AFO 47 227 229 17.5 

4 / 0-350 MCM HASTA 690 AMP 16 - BMO 16 - BFO     

PARA SOLDAR 

 HASTA 500 AMP 16-AMOW 16-AFOW     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS CATÁLOGO NÚMERO DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm. 

AWG AMP MACHO HEMBRA A B B' C 

2 - 4 / 0 HASTA 400 AMP 26 - AMO 26 - AFO 47 115 120 17.5 

PARA SOLDAR 

 HASTA 550 AMP 26-AMOW 26-AFOW     
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LOCK JOINT 

(PARA SERVICIO EXTRA PESADO) 

 

 

 

 

 

 SON CONECTORES TRIPOLARES OSEA, POLO FUERZA MAS TIERRA Y POLOS FUERZA + TIERRA 
+ PILOTOS PARA MONITOREAR CONTINUIDAD DE LINEA A TIERRA Y FUGA A TIERRA 

 TENSION DE SERVICIO  600 / 2000 VAC Y   250 /  480 VDC  PARA 35 / 500  AMP.  90°C DE 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN. 

 MUY ROBUSTOS Y RESISTENTES A GOLPES E IMPACTOS, AGRIETAMIENTO Y ABRASION 

 SU ENCERRAMIENTO Y SISTEMA DE CIERRE CON GRAMPAS LE DAN UN NIVEL DE 
ESTANQUEIDAD IP65 (NEMA 12 Y 4X)  A PRUEBA DE POLVO HUMEDAD Y AGUA 

 LOS CONTACTOS SON DE COBRE DURO MECANICAMENTE BIEN PULIDOS PARA GARANTIZAR 
UNA BUENA CONTINUIDAD MACHO HEMBRA  

 SU INSTALACION CABLE A CABLE Y EN CAJAS DE DISTRIBUCION ES MUY SENCILLA, SOLO 
REQUIERE DE UNA LLAVE ALLEN  

 SE SUMINISTRA PARA CABLE 2 AWG HASTA 4/0 AWG EN COLOR NARANJA, NEGRO Y OTROS 
COLORES A PEDIDO 

 SON REPARABLES, COMPATIBLES CON OTRAS MARCAS  
 

USOS  :   EN LOS CABLES DE ALIMENTACION DE : 
 

• BOOMERS  • JUMBOS • SCOOPS TRAMS  • CABLES DE SOLAR   • BOMBAS 
• VENTILADORES    • TABLEROS   • ILUMINACION DE AEREAS DE TRABAJO •CABLES 

PROVISIONALES DE MANTENIMIENTO     • CABLES DE ENERGIA 
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ENCHUFES AEREOS    Y    TOMACORRIENTES 

LOCK JOINT 
 

TOMACORRIENTE HEMBRA PARA 

TABLERO 

ENCHUFE MACHO 

AEREO 

ENCHUFE HEMBRA 

AEREO 

TOMACORRIENTE MACHO PARA 

TABLERO 

TAPON PARA ENCHUFE 

HEMBRA 

TAPON PARA ENCHUFE 

MACHO 
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P 

A 

R 

A 

 

D. 

 

C. 

CABLE ENCHUFE 

   

AWG AMPS. TIPO AMPS. MACHO HEMBRA A B MACHO HEMBRA 

2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA 

4 70 USUARIO 125 P9324-1 P9324-2 92 300 P9324-M P9324-F 

2 100 USUARIO 160 P9325-1 P9325-2 92 300 P9325-M P9325-F 

2 / 0 150 USUARIO 225 P9326-1 P9326-2 98 330 P9326-M P9326-F 

4 / 0 200 USUARIO 325 P9327-1 P9327-2 117 360 P9327-M P9327-F 

400 

MCM 

280 USUARIO 500 P9328-1 P9328-2 155 500 P9328-M P9328-F 

2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTO 

6 55 USUARIO 80 P9330-1 P9330-2 92 300 P9330-M P9330-F 

4 70 USUARIO 125 P9331-1 P9331-2 92 300 P9331-M P9331-F 

2 100 USUARIO 160 P9332-1 P9332-2 98 330 P9332-M P9332-F 

2 / 0 150 USUARIO 225 P9333-1 P9333-2 106 360 P9333-M P9333-F 

4 / 0 200 USUARIO 325 P9334-1 P9334-2 117 360 P9334-M P9334-F 

300 

MCM 

240 USUARIO 425 P9335-1 P9335-2 155 500 P9335-M P9335-F 

500 

MCM 

320 USUARIO 625 P9336-1 P9336-2 170 570 P9336-M P9336-F 

 

 

 
 

 

 

 
P 

A 

R 

A 

 

A. 

C. 

3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA 

6 55 USUARIO 80 P9337-1 P9337-2 92 300 P9337-M P9337-F 

4 70 USUARIO 125 P9338-1 P9338-2 92 300 P9338-M P9338-F 

2 100 USUARIO 160 P9339-1 P9339-2 98 330 P9339-M P9339-F 

2 / 0 135 USUARIO 225 P9340-1 P9340-2 106 360 P9340-M P9340-F 

4 / 0 180 USUARIO 325 P9341-1 P9341-2 117 360 P9341-M P9341-F 

300 MCM 250 USUARIO 425 P9342-1 P9342-2 155 500 P9342-M P9342-F 

500 MCM 330 USUARIO 630 P9343-1 P9343-2 170 570 P9343-M P9343-F 

3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTO 

6 55 USUARIO 80 P9344-1 P9344-2 92 300 P9344-M P9344-F 

4 70 USUARIO 125 P9345-1 P9345-2 98 330 P9345-M P9345-F 

2 100 USUARIO 160 P9346-1 P9346-2 106 360 P9346-M P9346-F 

2 / 0 135 USUARIO 225 P9347-1 P9347-2 117 360 P9347-M P9347-F 

4 / 0 180 USUARIO 325 P9348-1 P9348-2 155 500 P9348-M P9348-F 

400 MCM 250 USUARIO 500 P9349-1 P9349-2 170 570 P9349-M P9349-F 
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P 

A 

R 

A 

D. 

C. 

CATÁLOGO NÚMERO DIMENSIONES DEL RECEPTACULO en mm. TAPONES 

MACHO HEMBRA A B C D E F MACHO HEMBRA 

2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA 

P9324-3 P9324-4 50 86 70 8 138 102 P9324-M P9324-F 

P9325-3 P9325-4 50 86 70 8 140 102 P9325-M P9325-F 

P9326-3 P9326-4 58 92 75 8 150 115 P9326-M P9326-F 

P9327-3 P9327-4 76 115 90 9 165 130 P9327-M P9327-F 

P9328-3 P9328-4 102 115 120 10 190 155 P9328-M P9328-F 

2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS 

P9330-3 P9330-4 50 86 70 8 135 102 P9330-M P9330-F 

P9331-3 P9331-4 50 86 70 8 138 102 P9331-M P9331-F 

P9332-3 P9332-4 58 92 73 8 142 114 P9332-M P9332-F 

P9333-3 P9333-4 67 102 83 8 160 119 P9333-M P9333-F 

P9334-3 P9334-4 76 114 83 9 165 130 P9334-M P9334-F 

P9335-3 P9335-4 102 152 120 10 185 154 P9335-M P9335-F 

P9336-3 P9336-4 127 184 150 13 225 160 P9336-M P9336-F 

 

 3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA 

P9337-3 P9337-4 50 86 70 8 135 102 P9337-M P9337-F 

P9338-3 P9338-4 50 86 70 8 138 102 P9338-M P9338-F 

P9339-3 P9339-4 58 92 73 8 142 114 P9339-M P9339-F 

P9340-3 P9340-4 67 102 83 8 155 125 P9340-M P9340-F 

P9341-3 P9341-4 76 114 90 9 165 130 P9341-M P9341-F 

P9342-3 P9342-4 102 152 120 10 180 157 P9342-M P9342-F 

P9343-3 P9343-4 127 184 150 14 220 165 P9343-M P9343-F 

3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTO 

P9344-3 P9344-4 50 86 70 8 135 102 P9344-M P9344-F 

P9345-3 P9345-4 58 92 73 8 138 114 P9345-M P9345-F 

P9346-3 P9346-4 67 102 83 8 144 125 P9346-M P9346-F 

P9347-3 P9347-4 76 114 90 9 157 130 P9347-M P9347-F 

P9348-3 P9348-4 102 152 120 10 176 152 P9348-M P9348-F 

P9349-3 P9349-4 127 184 150 14 220 165 P9349-M P9349-F 
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CATÁLOGO NÚMERO 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
DIMENSIONES DEL 

CONDUCTOR 

mm. CABLE ENCHUFE 

 

 

 

 
A. 

C. 

MACHO HEMBRA TIPO AWG AMPS. AMPS. A B C 

3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA 

P9337-7 P9337-8 USUARIO 6 55 80 160 130 115 

P9338-7 P9338-8 USUARIO 4 70 125 160 130 115 

P9339-7 P9339-8 USUARIO 2 100 160 200 150 135 

P9740-7 P9740-8 USUARIO 2 / 0 135 225 220 150 145 

P9341-7 P9341-8 USUARIO 4 / 0 180 325 250 180 200 

P9342-7 P9342-8 USUARIO 300 MCM 234 425 250 180 200 

P9343-7 P9343-8 USUARIO 400 MCM 250 500 280 190 210 

3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTO 

 
 

A. 

C. 

P9344-7 P9344-8 USUARIO 6 55 80 160 130 115 

P9345-7 P9345-8 USUARIO 4 70 125 160 130 115 

P9346-7 P9346-8 USUARIO 2 100 160 200 150 135 

P9347-7 P9347-8 USUARIO 2 / 0 135 225 220 150 145 

P9348-7 P9348-8 USUARIO 4 / 0 180 325 250 180 200 

P9349-7 

 
P9349-8 USUARIO 

 
400 MCM 250 500 280 180 200 

 

 

  
LOCK JOINT 

TOMACORRIENTE MURAL    SERVICIO EXTRA PESADO 
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COUPLER 

 

(PARA SERVICIO EXTRA PESADO ) 

 De 600 a 2000 VAC y 250 VDC. 

 Hasta 160 - 250 – 400 amperios, según el código usado. 

 Hasta 90ºC de temperatura de operación. 

 Servicio continuo. 

 Hasta 4800 msnm de altura de operación. 

 Nivel de Estanqueidad IP 67 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Resistente a golpes, impactos, agrietamientos y abrasión. 

 Contactos de aleación de cobre electrolítico 99.9 % puro ASTM B187. 

 Disposición de pines según DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM Art. 362 

 

60 AMP 

100 – 400 AMP 

160 – 250 AMP 
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COUPLER MEMCO 

DIFERENCIAS CON OTRAS MARCAS 

 

COUPLER MEMCO  OTRAS MARCAS  

El Coupler MEMCO tiene los 

contactos unidos al fruto, esto evita 

desajustes de los mismos.  

Tiene los contactos separados del 

fruto, pudiendo producir desajustes 

por mala manipulación poniendo en 

riesgo la conexión y las personas.  

El contacto fuerza y piloto son una 

sola pieza, ayudando a la buena 

continuidad de la conexión.  

Tiene los contactos en dos partes y 

unidos por rosca, pudiendo producir 

falso contacto en la rosca y 

calentamiento.  

El polo tierra tiene dos posiciones, 

ayudando a la compatibilidad con 

otras marcas.  

El polo tierra está en diferente posición 

causando que no sea compatibles con 

otras marcas.  

El Coupler MEMCO tiene el 

certificado IP67, asegurando el 

cierre hermético contra polvo y 

agua.  

Algunos  no  garantizan  el 

 cierre hermético.  

Fácil instalación del cable, solo se 

conectan los cables en el terminal 

correspondiente.  

Al ser dos partes se toma más tiempo el 

ensamble de los contactos.  

El fruto tiene marcado los colores de 

los polos según norma, evitando 

confusiones.  

No presentan marcas en los frutos, 

pudiendo causar inconvenientes.  

El cierre hermético del conector con 

el cable es por medio de prensa 

estopa, garantizando el sellado.  

Cierre mediante abrazadera, que con el 

tiempo puede cortar el capuchón.  

Produciendo filtraciones.  

El agarre con el cable es mediante 

abrazaderas de aluminio y pernos 

que garantizan resistencia a tirones.  

El agarre con el cable es mediante 

abrazaderas delgadas pudiendo causar 

el cortado del capuchón y zafado del 

cable.  

Garantiza y certifica que todo el 

conector está totalmente aislado de 

la corriente.  

Algunos no garantizan el aislamiento.  

Garantiza la calidad de sus 

materiales.  
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CONECTOR COUPLER AEREO CABLE A CABLE Y 

PARA TABLERO 
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  COUPLER AEREO – CABLE A CABLE 
 

DIMENSIONES GENERALES 

 

AVISO LEGAL: ESTE 

MATERIAL ES PROPIEDAD 

INTELECTUAL DE 

CONECTORES MINEROS 

SAC, CUALQUIER USO 

INDEBIDO CONLLEVARA A 

ACCIONES LEGALES POR 

PARTE DE LA EMPRESA 
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COUPLER para tablero 
 

DIMENSIONES GENERALES 

 

AVISO LEGAL: ESTE 

MATERIAL ES PROPIEDAD 

INTELECTUAL DE 

CONECTORES MINEROS 

SAC, CUALQUIER USO 

INDEBIDO CONLLEVARA A 

ACCIONES LEGALES POR 

PARTE DE LA EMPRESA 
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CATALOGO DE PARTES COUPLER MEMCO 
 

CONECTOR AEREO - CABLE A CABLE  

 

IMAGENES REFERENCIALES 

COMO ORDENAR EL PRODUCTO 
 

COUPLER MACHO AEREO - TENSION MAXIMA: 2KV 

AMPERAJE: 160-250-400 

CABLE TIPO GC: 2-4/0 AWG - SEGUN CODIGO 

COLOR: SEGÚN CODIGO 

 

COMPRENDE EL CONECTOR ARMADO CON FRUTO AISLANTE Y CONTACTOS 

UNIFICADOS MAS TIERRA, CAPUCHA MAS PRENSAESTOPA PARA CABLE Y 

TAPA DE PROTECCION SUJETO POR BULONES Y CADENA 
 

 
AVISO LEGAL: ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE CONECTORES MINEROS SAC, CUALQUIER USO INDEBIDO CONLLEVARA A 

ACCIONES LEGALES POR PARTE DE LA EMPRESA. 
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COUPLER MACHO AEREO 
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CATALOGO DE PARTES COUPLER MEMCO 
 

CONECTOR TABLERO - MURAL  

 

IMAGENES REFERENCIALES 

COMO ORDENAR EL PRODUCTO 
 

COUPLER HEMBRA TABLERO - TENSION MAXIMA: 2KV 

AMPERAJE: 160-250-400 

CABLE: 2-4/0 AWG - SEGUN CODIGO 

COLOR: SEGÚN CODIGO 

 

COMPRENDE EL CONECTOR ARMADO CON FRUTO AISLANTE Y 

CONTACTOS UNIFICADOS MAS TIERRA, BRIDA INCLINADA 20° Y TAPA 

DE PROTECCION SUJETO POR BULONES Y CADENA. 
 
AVISO LEGAL: ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE CONECTORES MINEROS SAC, CUALQUIER USO INDEBIDO 

CONLLEVARA A ACCIONES LEGALES POR PARTE DE LA EMPRESA. 
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  COUPLER HEMBRA TABLERO 
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  FLAT PLUG 

 (PARA SERVICIO PESADO ) 

 

 

 

 

 

 SON CONECTORES OVALADOS DE  2 – 3 – 4 – 5 - 6   Y MAS POLOS PARA 600 / 2000 VAC Y DE   
15 A 160   AMPERIOS DE SERVICIO Y 90º C DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

 EL CUERPO DEL CONECTOR ES DE CAUCHO EPDM   QUE LOS HACE CASI INDESTRUCTIBLES 

 LOS CONTACTOS SON DE BRONCE ASTM-B16 

 LA CARCASA ES DE ALEACION DE ALUMINIO RESISTENTE A LA 

  CORROSION, SON MUY FUERTES Y SOPORTAN BIEN EL TRATO DURO DE LOS AGENTES 
CORROSIVOS Y CONTAMINANTES DE LA MINA, EL OZONO Y RAYOS ULTRAVIOLETA 

 HERMETICOS A PRUEBA DE AGUA, HUMEDAD Y POLVO NORMA DE ESTANQUEIDAD IP65 
(NEMA 12 Y NEMA  4X) 

 SE SUMINISTRA EN COLOR NARANJA, NEGRO Y OTROS COLORES A PEDIDIO 
 

USOS: 

 
• SON UNA ALTERNATIVA PARA LOS CONECTORES REDONDOS, PORQUE SE ADECUAN A    

    ESPACIOS MENORES 
•  SERVICIO GENERAL EN MINAS Y EN ESPECIAL EN LUGARES HUMEDOS Y CON AGUA 

• ILUMINACION 

• CABLEADO PROVISIONAL PARA MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS 
• PARA EL CABLE DE ACOMETIDAS DE MAQUINAS DE SOLDAR 
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ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS 

CATÁLOGO NÚMERO  
DESCRIPCIÓN 

 

DIMENSIONES DEL CONECTOR 
 

en mm. 

SIN CADENA DE 
SEGURIDAD 

CON CADENA DE 
SEGURIDAD 

AWG AMP TIPO MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA POLARIZA
DO 

SELLO A B B’ C D 

14 15 SO P9021-1 P9021-2 P9021-3 P9021-4 NO 
MANGA 
CORTA 

25 80 80 45 400 

14 15 SO P9021-5 P9021-6 P9021-7 P9021-8 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
CORTA 

25 80 80 45 400 

14 15 SO P9021-9 P9021-10 P9021-11 P9021-12 NO 
MANGA 
LARGA 

25 96 70 55 400 

14 15 SO P9021-13 P9021-14 P9021-15 P9021-16 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
LARGA 25 96 70 55 400 

 

10 
25 SO P9023-1 P9023-2 P9023-3 P9023-4 NO 

MANGA 
CORTA 

25 105 110 55 400 

10 25 SO P9023-5 P9023-6 P9023-7 P9023-8 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
CORTA 

25 105 110 55 400 

10 25 SO P9023-9 P9023-10 P9023-11 P9023-12 NO 
MANGA 
LARGA 

25 126 96 60 400 

10 25 SO P9023-13 P9023-14 P9023-15 P9023-16 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
LARGA 

25 126 96 60 400 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS 

CATÁLOGO NÚMERO  
DESCRIPCIÓN 

 

DIMENSIONES DEL CONECTOR 
 

en mm 

SIN CADENA DE 
SEGURIDAD 

CON CADENA DE 
SEGURIDAD 

AWG AMP TIPO MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA POLARIZADO SELLO A B B’ C D 

12 20 SO P9067-1 P9067-2 P9067-3 P9067-4 NO 
MANGA 
CORTA 

25 70 80 55 400 

12 20 SO P9067-5 P9067-6 P9067-7 P9067-8 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
CORTA 

25 70 80 55 400 

12 20 SO P9067-9 P9067-10 P9067-11 P9067-12 NO 
MANGA 
LARGA 

35 79 48 58 400 

12 20 SO P9067-13 P9067-14 P9067-15 P9067-16 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
LARGA 

35 79 48 58 400 

 

3 
75 W P9074-1 P9074-2 P9074-3 P9074-4 NO 

MANGA 
CORTA 

35 130 165 90 600 

3 75 W P9074-5 P9074-6 P9074-7 P9074-8 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
CORTA 

35 130 165 90 600 

3 75 W P9074-9 P9074-10 P9074-11 P9074-12 NO 
MANGA 
LARGA 

45 165 115 96 600 

3 75 W P9074-13 P9074-14 P9074-15 P9074-16 
SI 

Ø DE PIN 
MANGA 
LARGA 

45 165 115 96 600 
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ESPECIFICACIONES 

ELÈCTRICAS 

FORMA 

DE 

 
CATALOGO NUMERO 

DIMENSIONES DEL CONECTOR 

en mm. 
Ø TUBO 

CONDUIT 

AWG AM. POLARIZADO CONEXIÓN MACHO HEMBRA A C E F G H Pulg. 

14 15 
SI 

Ø DE PIN 
BORNERA P9021-33 P9021-34 27 47 41 92 64 19 1/2 

10 25 
SI 

Ø DE PIN 
BORNERA P9023-33 P9023-34 27 57 44 102 86 16 3/4 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

ELÈCTRICAS 

 

FORMA 

DE 

 
CATALOGO NUMERO 

 

DIMENSIONES DEL CONECTOR 

en mm. 

 

Ø TUBO 
CONDUIT 

AWG AMP POLARIZADO CONEXIÓN MACHO HEMBRA A C E F G H Pulg. 

12 20 
SI 

Ø DE PIN 
BORNERA P9067-33 P9067-34 27 72 41 117 81 21 3/4 

3 75 
SI 

Ø DE PIN 
BORNERA P9074-33 P9074-34 37 92 48 15 9 141 38 1 1/4 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

FORMA 

DE 

 
CATÁLOGO NÚMERO 

 

DIMENSIONES DEL 

CONECTOR 
en mm. 

DIMENSIONES 

CAJA PASO 

mm. 

 

Ø TUBO 

CONDUIT 

AWG AMP POLARIZADO CONEXIÓN MACHO HEMBRA A C E F G H F G H Pulg. 

 

14 
 

15 
SI 

Ø DE PIN 

 

BORNERA 
 

P9021-19 
 

P9021-20 
 

27 
 

47 
 

41 
 

92 
 

64 
 

19 
 

98 
 

51 
 

64 
 

1/2 

10 25 
SI 

Ø DE PIN 
BORNERA P9023 -19 P9023 -20 27 57 44 102 86 16 105 51 67 3/4 
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FLAT PLUG 

( PARA SERVICIO PESADO -  AEREO REDONDO ) 

 

 

 

 

 SON CONECTORES REDONDOS DE CUATRO POLOS (TRES FUERZA + UNO TIERRA) PARA 600 / 
2000 VAC Y DE   25 A 32   AMPERIOS DE SERVICIO  Y  90º C  DE TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

 EL CUERPO DEL CONECTOR ES DE CAUCHO EPDM   QUE LOS HACE CASI INDESTRUCTIBLES 

 LOS CONTACTOS SON DE BRONCE ASTM-B16 

 HERMETICOS A PRUEVBA DE AGUA, HUMEDAD Y POLVO NORMA DE ESTANQUEIDAD IP65 
(NEMA 12 Y NEMA  4X) 

 SE SUMINISTRA EN COLOR NARANJA, NEGRO Y OTROS COLORES A PEDIDIO 
 

USOS: 
 

• SON UNA ALTERNATIVA PARA LOS CONECTORES ED GRAN TAMAÑO, PORQUE SE ADECUAN A 

ESPACIOS MENORES 
•  SERVICIO GENERAL EN MINAS Y EN ESPECIAL EN LUGARES HUMEDOS Y CON AGUA 

• ILUMINACION 

• CABLEADO PROVISIONAL PARA MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS 
• PARA EL CABLE DE ACOMETIDAS DE MAQUINAS DE SOLDAR 
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FLAT PLUG TETRAPOLAR    CABLE A CABLE   SERVICIO EXTRAPESADO 

 

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS 

CATÁLOGO NÚMERO 

DESCRIPCIÓN 
DIMENSIONES DEL 

CONECTOR 
(en mm.) 

SIN CADENA DE 
SEGURIDAD 

CON CADENA DE 
SEGURIDAD 

AWG AMP TIPO MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA POLARIZADO SELLO A B B´ C 

12 25 SO P9092-1 P9092-2 P9092-3 P9092-4 NO 
MANGA 
CORTA 

45 139 139 455 

12 25 SO P9092-5 P9092-6 P9092-7 P9092-8 SI 
MANGA 
CORTA 

45 139 139 455 

10 32 SO P9092-1 P9092-2 P9092-3 P9092-4 NO 
MANGA 
CORTA 

45 139 139 455 

10 32 SO P9092-5 P9092-6 P9092-7 P9092-8 NO 
MANGA 
CORTA 

45 139 139 455 
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COMP MINERO 

( PARA SERVICIO PESADO ) 

 

 

 

 

 

 LOS CONECTORES Y RECEPTACULOS SON MUY ROBUSTOS PARA VOLTAJES DE 220 / 380  /  
500 VOLTIOS   Y DE 16  A  100  AMPERIOS  

 LA CAJA SE FABRICA DE ALUMINIO GRUESO Y EL CUERPO DE POLIMEROS EPDM, MATERIAL 
QUE LO HACE CASI INDESTRUCTIBLE 

 RESISTE MUY BIEN LOS GOLPES E IMPACTOS DEL DURO TRABAJO MINERO DE CONTRUCCION 
E INDUSTRIAL, ASI COMO EL DE LOS AGENTES CORROSIVOS OZONO Y RAYOS ULTRAVIOLETA. 

 SU NIVEL DE ESTANQUEIDAD ES IP-40   POR LO QUE SE UTILIZAN  
DONDE NO HAY HUMEDAD 

 SE MUNISTRA EN COLOR NARANJA 
 

USOS: 

 
   • BOMBAS    • VENTILADORES    • TABLEROS   • CABLES DE ENERGIA 
•  TOMAS PARA MAQUINA DE SOLDAR   •ILUMINACION DE AEREAS DE TRABAJO •CABLES 

PROVISIONALES DE MANTENIMIENTO 
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ESPECIFICACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

DESCRIPCION 

CATALOGO NUMERO 
 

DIMENSIONES DEL 

CONECTOR en mm. 

CABLE ENCHUFE 
ENCHUFE 

(ESPIGA REDONDA) 

AWG AMP TIPO DE SELLO POLARIZADO MACHO HEMBRA A B C D 

14 16 MANGA LARGA SI C5080-1 C5080-2 30 65 75 115 

14 16 MANGA LARGA NO C5080-3 C5080-4 30 65 75 115 

14 16 MANGA CORTA SI C5080-5 C5080-6 30 65 65 105 

14 16 MANGA CORTA NO C5080-7 C5080-8 30 65 65 105 

 

10 25 MANGA LARGA SI C5086-1 C5086-2 35 70 80 170 

10 25 MANGA LARGA NO C5086-3 C5086-4 35 70 80 170 

10 25 MANGA CORTA SI C5086-5 C5086-6 35 70 70 160 

10 25 MANGA CORTA NO C5086-7 C5086-8 35 70 70 160 

 

8 40 MANGA LARGA SI C5092-1 C5092-2 40 100 125 205 

8 40 MANGA LARGA NO C5092-3 C5092-4 40 100 125 205 

8 40 MANGA CORTA SI C5092-5 C5092-6 40 100 110 190 

8 40 MANGA CORTA NO C5092-7 C5092-8 40 100 110 190 

 

6 63 MANGA LARGA SI C5098-1 C5098-2 45 115 147 230 

6 63 MANGA LARGA NO C5098-3 C5098-4 45 115 147 230 

6 63 MANGA CORTA SI C5098-5 C5098-6 45 115 127 220 

6 63 MANGA CORTA NO C5098-7 C5098-8 45 115 127 220 

 

2 100 MANGA LARGA SI C50104-1 C50104-2 50 140 150 250 

2 100 MANGA LARGA NO C50104-3 C50104-4 50 140 150 250 

2 100 MANGA CORTA SI C50104-5 C50104-6 50 140 130 235 

2 100 MANGA CORTA NO C50104-7 C50104-8 50 140 130 235 

 

2 100 MANGA LARGA SI C50104-1HD C50104-2HD 50 140 150 250 
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COMP MINERO 

 

ESPECIFICACIONES 

ELÉCTRICAS 

 
 

DESCRIPCIÓN 

CATALOGO NÚMERO  
DIMENSIONES DEL 
CONECTOR en mm 

ENCHUFE (ESPIGA 

REDONDA) 

CABLE ENCHUFE   

AWG AMP POLARIZDO Ø DE ROSCA DE TUBO MACHO HEMBRA A B C D 

14 16 SI 1/2” x 14 NPT C5080-13 C5080-14 45 85 85 55 

10 25 NO 1/2” x 14 NPT C5086-13 C5086-14 50 100 120 60 

8 40 SI 3/4” x 14 NPT C5092-13 C5092-14 55 135 145 65 

6 63 NO 1 x 11 1/2” x NPT C5098-13 C5098-14 60 150 170 70 

2 100 SI 1 1/4 x 11 1/2” NPT C50104-13 C50104-14 65 160 180 75 

2 100 NO 1 1/4 x 11 1/2” NPT C50104- 13HD C50104- 14HD 65 160 180 75 
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TABLEROS TOMACORRIENTES 

BOX IN 

( PARA SERVICIO EXTRA PESADO ) 

 

 

 

 

 ESTOS TABLEROS SE CARACTERIZAN POR TENER TOMACORRIENTES PARA CONECTORES 
UNIPOLARES COMO: TWIST LOCK Y CAM LOCK; TAMBIEN PARA POLIPOLARES, COMO: LOCK 
JOINT Y COUPLER; QUE PERMITEN LA CONEXIÓN DE LOS CABLES ELECTRICOS PORTATILES DE 
ALIMENTACION DE LOS BOOMERS, SCOOPS, GRUAS, PALAS Y PARA TRABAJO EN SUBSUELO Y 
SERVCIO EN EL TALLER DE REPARACIONES. 

 SON FABRICADOS SEGÚN NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 SON TOTALMENTE HERMETICOS IP65 (NEMA 12 Y NEMA 4X) Y SE FABRICAN EN PLANCHA LAC 
DE 3 MM Y A SOLICITUD. 

 SON TRATADOS SUPERFICIALMENTE Y CUBIERTOS DE PINTURA ELECTROESTATICA, 
RESISTENTE A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

 LAS DIMENSIONES DEL TABLERO SON STANDARD Y TAMBIEN SE FABRICAN DE OTRAS 
MEDIDAS, A SOLICITUD DEL CLIENTE. 

 LLEVA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RUPTURA DE 480 VOLTIOS. 

  PARA OPERACIONES A 4800 MSNM CON LLAVE LATERAL DE ACCIONAMIENTO, LUZ DE 
SEÑALIZACION, LOCKOUT PARA CANDADOS DE SEGURIDAD, CONTROLES GROUND 
FAULT/GROUND CHECK Y MAS.  

 

PARA ORDENAR DAR 

 DIMENSIONES DEL TABLERO SOLICITADO 

 TAMAÑO DEL TERMOMAGNETICO 

 MANIJA DE ACCIONAMIENTO LATERAL O 

CENTRAL 

 TIPO DE RECEPTACULO TOMACORRIENTE 

(UNIPOLAR O POLIPOLAR) 

 OTRAS INDICACIONES 

 



47 
 Edición 2022 – Derechos Reservados 

  



48 
 Edición 2022 – Derechos Reservados 

 

  

KIT COLLECTOR RING MEMCO  

B477-250 y 110 

SLIP RING ASSEMBLY 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

 

-El Kit Collector MEMCO es un mecanismo que va dentro de la tambora de enrollamiento del 

cable portátil que conecta los motores de los, Jumbos, Scoops, grúas y palas con la fuente de 

alimentación.  

 

-Es el entrelace entre el cable de alimentación que se enrolla en la tambora giratoria y el 

segmento estacionario que va al tablero y motor eléctrico de los equipos. 

 

-Por su diseño y construcción es de fácil instalación y manipulación. 

 

-Se fija al eje de la tambora mediante un acoplador. 

 

-Los cables se conectan mediante terminales. 

 

Para solicitarlo debe tomar en cuenta lo siguiente datos: 

 

 Numero de Slip Ring MEMCO a utilizar. (polos) 

 Amperaje de trabajo. 

 Tipo de acople para el eje de la tambora. (solicitar asesoría técnica). 

 La medida del eje de la tambora. 

 El espacio disponible para el mecanismo. 

 

           Nota: también se realizan conversiones de otros tipos de Collectores. 
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RELACION DE COLLECTOR  RING 

DE NUESTRA FABRICACION 

 

B477 -110 B477 - 250 B477 -250 Ø66 

 

MP 100E 4 

(JS100 / SR400 

MP 100E 4 

(JS100 / SR400 
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  SLIP RINGS ASEMBLY 

 

 
•  ESTE DISPOSITIVO VA DENTRO DE LA TAMBORA DE ENROLLAMIENTO DEL 
CABLE PORTATIL QUE CONECTA LOS MOTORES DE LOS BOOMERS, JUMBOS, 
SCOOPTRAMS, GRUAS Y PALAS. 
•  ES EL ENTRELACE ENTRE EL CABLE QUE SE ENROLLA EN LA TAMBORA Y EL 
SEGMENTO ESTACIONARIO QUE VA AL TABLERO Y MOTOR ELECTRICO. 
•  SUS ELEMENTOS AISLANTES SON DE RESINA PALATAL Y FIBRA DE VIDRIO DE 

ALTO NIVEL DIELECTRICO DE HASTA 120 KV/mm A PRUEBA DE HUMEDAD 

CHOQUES ELECTRICOS PATA ALTA TEMPERATURA 220ºC 

•  LOS DISCOS ROZANTES SE FABRICAN DE ALEACION DE COBRE DE ALTA 
CALIDAD ESPECIAL PARA USO ELECTRICO 
•  SUS PRESTACIONES SON: 
 
          - DE 600 / 2 KV  -  250 vdc 

- DE 110 – 250   AMPERIOS (DE 1 HASTA 3.2 M) 
- HASTA 220ºC   DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
- SERVICIO CONTINUO 
- HASTA 4800 msnm   DE ALTURA DE OPERACION 

 

COMO ORDENAR EL PRODUCTO 

MEMCO P/N =  B477-110 

 

P/N  68050150 

 

MEMCO P/N = B477-250 

 
P/N  71020881 

USO : 

• EN EQUIPOS DE PERFORACION BOOMERS, JUMBOS Y EN LOS SCOOPTRANS                          

CARGADORES DE 1 HASTA 3.5 YARDAS. 
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CATALOGO DE PARTES COLLECTOR RING 

SLIP RING ASSEMBLY B477-250 B477- 110  
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REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

 
68050150 

B477 - 110 

71020881 

B477 – 250 
1 

SLIP RING ASSEMBLY 

PISTA AZUL COMPLETA 

ORDENAR POR JUEGOS COMO SE INDICA EN “A” “B” “C” 

A- JUEGOS DE DISCOS ASILANTES 41 Y 42 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

41 516929 616929 1 INSULATOR CUBE 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

42 516939 616939 1 INSULATOR DISK 

  

B- JUEGOS DE DISCOS ROZANTES DE CONTACTO 43, 44 Y 45 
 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

43 516872 616872 1 BRONZE CENTRAL RING 

 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

44 516899 616899 1 BRONZE LEFT RING 

 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

45 516364 616364 1 BRONZE RIGHT RING 

 

C- JUEGOS DE ACCESORIOS 46, 47, 48 Y 49 
 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

46 516943 616943 kit 

BOTH SIDE RING 

CONNECTOR AND 

CONTACT BUTTON 

 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

47 516958 616958 kit 
TIGHTENING KIT FOR 

CONTACT DISKS 

 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

48 516963 616963 kit 

SPECIAL FASTENER TO FIX 

THE TERMINAL TO THE 

CONTACT BUTTON 

 

REF. PART N° 110 AMP PART N° 250 AMP QTY. DESCRIPTION 

49 516968 516968 200 gr  
HIGH CONDUCTANCE 

LUBRICANT FOR CONTACT 

DISK COLLECTOR. 
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SLIP RING SR 400 

MP 100E (JS 100E) 

75 AMP – 600 VOL 38.200 mm SHAFT DIA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO ORDENAR EL PRODUCTO 

 

DESCRIPTION 
MEMCO 

PART Nº 

MINE 

CODE 

AERO 

MOTIVE 

SLIP RING SR404 
MP 100E-75 

4 PISTAS 
    SR 404 

4 POLES 

SLIP RING SR405 
MP 100E 75 

5 PISTAS 

    SR 405 

5 POLES 
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  CATALOGO DE PARTES COLLECTOR 

MP 100 E4  -  MP 100 E5 
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CATALOGO DE PARTES COLLECTOR 

MP 100 E4  -  MP 100 E5 

 

 

 

 

 
PART N° MEMCO 

MP100-21 
QTY DESCRIPTION 

21 516963 4 
STOV WASHER 

 

 

 
PART N° MEMCO 

MP100-22 
1 DESCRIPTION 

22 516968  
HIGH CONDUCTANCE LUBRICANT 

FOR CONTACT DISK COLLECTOR. 

 


